61.149.221.057- WF26R-itEA$-Al
J\EIES5EAH/105GRhR AL/ S RNEENRI/ K E 58T B4#7490*225mm/

LIGHTING FOR EXTREMES

WF26R

HIGH

-PERFORMANCE
CRADLE
CHARGING
DUTY
FLASHLIGHT

3000 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

450 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

Do place this light out of the reach of children!
Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
© Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or
causing danger due to high temperature!

© Do NOT use the light in inappropriate ways such s biting in the mouth, to avoid
personal injury or life threats when the light or internal battery fails!

his light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high
temperature of the flashiight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.

© Tum off and lock the light or remove the battery from the light to prevent
accidental activation when the light is placed in a closed and flammable

[——1

(@ Luminus SFT70 LED

@ Magnetic charging cradle

Output:Lumens (2 Main switch
On

Off

3000 1

350 A

200 -

Light on
) Press and hold for 0.5s,
Single click single click

® 21700 battery

"

(® Battery level indicator @ Charging port

® Auxiliary switch —» Light off —————— Strobe
Press and hold

Eco Strobe
Turbo Med Tl
\ A/ sos
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Turbo
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— — — Med
---------- Eco

TECHNICAL PARAMETERS
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Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on High or Turbo modes for extended
periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will
automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the

such as pockets and backpacks!

© The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced
when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX WF26R FLASHLIGHT

000 lumens maximum output and 450 meters maximum beam distance.
Uses a Luminus SFT70 LED with a lifespan of 50,000 hours.

J Included an ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery.

Magnetic charging cradle, can be separated with the magnetic charging cable.
he magnetic charging cradle can be fixed on the deskiwall by two screws.
© Instant activation and instant strobe with dual tail switch.

Boot-up battery level indication and low-voltage warning.

Made of A6061-T6 aluminum.

Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish.

ize: 6.01"x 1.34" x 1.02"/ 152.6 x 34 x 25.9 mm.

Weight: 7.83 0z / 222 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

Switches
Main switch: for on/off and instant activation
Auxiliary switch: for output selection and instant strobe.

Oonloff
Tap the main switch to momentarily turn on the light, releasing the light will go out.
Fully press the main switch to constantly turn on the light, press again the light will go
out.

Output Selection
With the light switched on, single click the auxiliary switch to cycle through Eco—Med
—High—Turbo.

Strobe and SOS
With the light switched on, press and hold the auxiliary switch for 0.5 seconds to enter
strobe, single lick the auxiliary switch to cyce through Strobe—SOS, and dlick the
auxiliary switch once again to turn back to the previously used general mode.

With the light switched off, press the auxiliary switch to enter strobe, release the light
will go out.

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results pra
temperature of 21+3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary
*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to tempe|

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected output on General mode. When turned on again
the previously used general mode will be recalled

* Each time Flash mode is entered with Strobe.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type Dimension ';‘,gmg:l Usability
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V | Recommended |V
Fenix ARB-L.21-4000P 21700 3.6V | Recommended | VvV
Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Recommended |V

*Itis prohibited to use 18650, 16340 and CR123A batteries.
* 21700 Li-ion batteries are powerful cels designed for commercial applications and must be
treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection wil
reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are
potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light

duced by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery under the
ccording to different working environments and the actual battery used.
fature or protection mechanism in the design.

head, then screw the light tail back on.

1.First switch off the light and plug the USB A socket of the magnetic charging cable
into an electrical outlet, then connect the charging port of the flashlight to the magnetic
charging port in the cradle.
2.The indicator in the neck of the flashlight willdisplay red while charging, and will turn
green when fully charged.

Note:
1.The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 rechargeable Li-ion
battery is approximately 3 hours from depletion to full charging when the charging input is
5V/3A and above.

2.Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.
3.The light is unavailable while charging.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator in the neck of the flashlight will indicate
the battery level and will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

drops below 60°C, it will then allow the user the reselection of High or

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to
downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens
in Eco output mode, the battery level indicator constantly blinks red to remind you to
timely recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

USAGE AND MAINTENANCE

© Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the
warranty.

© Fenix recommends using only a high-quality protected battery.

O If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper
storage.

© Unscrew the tail cap or remove the battery to prevent accidental activation during
storage o transportation

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace
the ring with an approved spare

Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty
contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for
the following reasons:

A: Poor battery level

Solution: Recharge or replace the battery.

B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

General Mode Flash Mode
ANSI/PLATO FL1

Turbo High Med Eco Strobe S0s
' output 3000 lumens 1000 lumens #50 lumens 30 lumens 3000 lumens 100 lumens

2 hours 2 hours 8 hours 44 hours Turb
® RUNTIME 41 minutes * 47 minutes 6 minutes 8 minutes / / urbo modes
= DISTANCE 450 meters 264 meters 55 meters 47 meters / /
“©- INTENSITY 52888 candela 17483 candela 5997 candela 540 candela / /
&/ IMPACT RESISTANCE 1.5 meters
~¥" SUBMERSIBLE P68

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix WF26R flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery, Charging cradle, Magnetic
charging cable, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card
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WARN

© Bewahren Sie dieses Licht auRerhalb der Reichweite von Kindern auf!

© Strahlen Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!

© Leuchten Sie brennbare Gegenstande NICHT aus nachster Nahe an, um zu
vermeiden, dass Gegenstinde verbrannt werden oder eine Gefahr durch hohe
Temperaturen entsteht!

© Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, z. B. durch darauf
Beiften, um oder L

Licht oder die interne Batterie ausfallt!

© Dieses Licht sammelt viel Wérme bei der Arbeit an und fiihrt zu einer hohen

TECHNISCHE PARAMETE

Temperatur der Taschenlampenhillle. Achten Sie auf die sichere , um
Verbrennungen zu vermeiden.

© Schalten Sie das Licht aus und verriegeln Sie es oder entfernen Sie die Batterie
aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in
einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen oder einem Rucksack
platziert wird!

© Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte das gesamte
Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht,

(GERMAN) FENIX WF26R TASCHENLAMPE

© 3000 Lumen maximaler Output und 450 Meter maximaler Strahlabstand.

© Verwendet eine Luminus SFT70 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
© Inklusive einem ARB-L21-5000 V2.0 Li-lonen-Akku.
o i L kann mit dem

Ladekabel getrennt
werden.

© Die magnetische Ladeschale kann mit zwei am an der

Allgemeiner Modus Flash-Modus
ANSI/PLATO FL1
Turbo Hoch Mittel Oko Strobo Sos
' LEISTUNG 3000 Lumen 1000 Lumen #50 Lumen 30 Lumen 3000 Lumen 100 Lumen
iden, d: 2 Stunden 2 Stunden Stunden 44 Stunden
24 vermetden, wenn das ® LAUFZEIT 41 Minuten * 47 Minuten 6 Minuten 8 Minuten / /
= ABSTAND 450 Meter 264 Meter 55 Meter 47 Meter / /
INTENSITAT 52888 Candela 17483 Candela 5p97 Candela 540 Candela / /
&/ SCHLAGFESTIGKEIT 1.5 Meter
~¥" WASSERDICHTHEIT 1P68

/e von Fenix durch Labortests mit dem Fenix ARB-L21-5000 V2.0

Hinweis: Gemali dem ANSI / PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten
Li-lonen-Akku unter einer Temperatur von 21+3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% ef
tatsachlich verwendeten Batterie variieren.

*Die Turbo-Leistung wird in einer

aus den i
fzielt wurden. Die tatsachliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und der

gemessen, der Leistung auf

Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Hilfsschalter 0,5 Sekunden lang gedriickt,
um den Strobo aufzurufen, klicken Sie einmal auf den Hilfsschalter, um durch Strobo
—80S zu wechseln, und Klicken Sie emneut auf den Hilfsschalter, um in den zuvor

Wand befestigt werden.
© Sofortige Aktivierung und sofortiges Strobe mit Dual-Tail-Schalter.
) ige und Ni beim Ei

© Hergestellt aus Aluminium AG061-T6.

© Premium-Typ HAIIl harteloxiertes Anti-Abrieb-Finish.

© Grofe: 152.6 x 34 x 25.9 mm.

© Gewicht: 222 g (einschlieRlich Batterie)

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter

[ Zum Ei und sofortige
Hilfsschalter: zur Ausgangsauswahl und sofortigen Strobo.

Ein/Aus
Tippen Sie auf den Hauptschalter, um das Licht kurzz
Sie los, um das Licht wieder auszuschalten.

Driicken Sie vollsténdig den Hauptschalter, um das Licht standig

einzuschalten und lassen

odus
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie den Hilfsschalter, um den Strobo zu
betreten, lassen Sie das Licht los, das Licht erlischt.

Intelligente Schaltung
Das Licht merkt sich die zuletzt ausgewahite Ausgabe im allgemeinen Modus. Beim
emeuten wird der zuvor ! Modus  wieder
aufgerufen

* Jedes Mal, wenn der Flash-Modus mit Strobe aufgerufen wird.

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN

Niveau aufgrund der Temperatur oder des in der

Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige im Nacken der
Taschenlampe den Batteriestand an und hélt 3 Sekunden lang.

Griines Licht an: 100% - 85%

Griines Licht blitzt: 85% - 50%

Rotes Licht an: 50% - 25%

Rotes Licht blitzt: 25% - 1%

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akku der Fenix
ARB-L21 Serie 21700.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel W&rme an, wenn es fiir ldngere Zeit im High- oder
Turbo-Modus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60°C oder mehr
erreicht, wird das Licht automatisch ein paar Lumen herunterschalten, um die
Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60°C fallt, kann der Benutzer den
High- oder Turbo-Modus erneut auswahlen.

NIEDERSPANNUNGSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter das voreingestellte Level fallt ist die Taschenlampe
o programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet, bis die
Eco-Ausgabe erreicht ist. Wenn dies im Eco-Ausgabemodus geschieht, blinkt die
Batteriestandsanzeige standig rot, um Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig

Aber oder sind potenzielle Risiken, die der

Benutzer eingeht.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie das Lichtheck ab und setzen Sie den Akku mit der Anodenseite (+) in
Richtung Lichtkopf ein, dann schrauben Sie das Lichtheck wieder auf.

UF EN

1. Schalten Sie zuerst das Licht aus und stecken Sie die USB-A-Buchse des
i L in eine , dann verbinden Sie den
mit dem L in der

L der
o

driicken Sie erneut, damit das Licht erlischt.
Auswahl der Ausgabe

Wenn das Licht eingeschaltet ist, Kiicken Sie einfach auf den Hilfsschalter, um durch
Eco—Med—High—Turbo zu schalten.

Strobe und SOS

Art
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V Empfohlen | vy
Fenix ARB-L21-4000P | 21700 3.6V Empfohlen |V
Fenix ARB-L21-5000U | 21700 3.6V Empfohlen |V

* Es ist verboten, 18650, 16340 und CR123A Batterien zu verwenden.

* 21700 Li-lonen-Akkus sind leistungsstarke Zellen, die fir kommerzielle Anwendungen

entwickelt wurden und mit Vorsicht und Vorsicht behandelt werden missen. Nur die
von Q mit verringert das oder

2. Die Anzeige auf der Seite der Taschenlampe leuchtet wihrend des Ladevorgangs
ot und wird griin, wenn sie vollstandig aufgeladen ist.

Anmerkung:

1. Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Lithium-lonen-Akkus
betragt ca. 3 der ufladung quando lingresso
di ricarica & 5V/3A e oltre.

2. Laden Sie alle vier Monate ein gelagertes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie
aufrechtzuerhalten.

3. Das Licht ist wahrend des Ladevorgangs nicht verfiigbar.

ANZEIGE DES BATTERIESTANDS

er zu ersetzen.
Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akku der Fenix
ARB-L21 Serie 21700,

NUTZUNG UND WARTUNG

Die Demontage des abgedichteten Kopfes kann zu Schéden am Licht fihren und

fiihrt zum Erlschen der Garantie.

Fenix empfiehlt, nur einen g Akku zu

Wenn die Leuchte langere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie zur

ordnungsgemétien Lagerung

© Schrauben Sie die Heckkappe ab oder entfernen Sie die Batterie, um eine

versehentliche Aktivierung wahrend der Lagerung oderdes Transports zu verhindern.

© Langfristiger Gebrauch kann zu einem Verschleit des O-Rings fiihren. Um eine
i ersetzen Sie den Ring

durch ein zugelassenes Ersatzteil

Eine Reinigung der verbessert die Leistung des
Lichts, da verschmutzte Kontakte dazu fiihren knnen, dass das Licht flackert,
intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Griinden nicht leuchtet:

A: Schlechter Batteriestand

Losung: Laden Sie die Batterie auf oder ersetzen Sie sie

B: Der Kontakipunkt der Batterie oder der Taschenlampe ist verschmutzt,

Lésung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem mit Alkohol getrankten Tupfer.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an
Ihren autorisierten Héndler.

INKLUSIVE

Fenix WF26R Taschenlampe, ARB-L21-5000 V2.0 Li-lonen-Akku, Ladestation,
Magnetisches Ladekabel, Lanyard, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte

AVVERTENZE

Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
NON puntare la luce direttamente negli occhit

O NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di
bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatural

O NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o
rischi di vita quando Ia luce o Ia batteria interna si guastano!

Questa luce accumulera molto calore durante il lavoro, provocando un'eleva-
ta temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per
evitare scottature.

Spegnere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare
I'attivazione accidentale quando Ia luce & collocata in un ambiente chiuso e
infiammabile come tasche e zaini!

| LED di questa torcia non & sostituibile; quindi I'ntera luce dovrebbe essere
sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) TORCIA FENIX WF26R

Potenza massima 3000 lumen e distanza massima del fascio di 450 metri
Utilizza un LED Luminus SFT70 con una durata di 50.000 ore.

nclusa una batteria agli ioni di litio ARB-L21-5000 V2.0.

Base di ricarica magnetica, separabile con il cavo di ricarica magnetico.

La base di ricarica magnetica puo essere fissata alla scrivania/alla parete
tramite due viti.

& strobo i con a doppia coda
ndicazione del livello della batteria di avvio e awviso di bassa tensione.
Realizzato in alluminio A6061-T6.

Finitura antiabrasiva anodizzata dura tipo HAIIl Premium.

Dimensioni: 6.01" x 1.34" x 1.02" 152.6 x 34 x 25.9 mm

Peso: 7.83 02/222 g (batteria inclusa)

ISTRUZIONI PER L'USO

Interruttori
Interruttore principale: per e atti
Interruttore ausiliario: per la selezione dell'uscita e strobo istantaneo

PARAMETRI TECNICI

livello della batteria e durera per 3 secondi.

Luce verde accesa: saturata 100% - 85%

Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

Luce rossa lampeggiante: critica 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21 serie 21700.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DA SURRISCALDAMENT!

La luce accumulera molto calore se utilizzata in modalita Alta o Turbo per periodi
prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, la
luce scende automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando
la temperatura scende al di sotto dei 60°C, consentira quindi allutente di

Modalita Standard Flash
ANSI/PLATO FL1
Turbo Alta Media Eco Strobo S0s

M Luce 3000 lumen 1000 lumen 350 lumen 30 lumen 3000 lumen 100 lumen
® TEMPO 20re 41 minuti* | 2 Ore 47 minuti Ore 56 minuti 44 Ore 8 minuti / /
= DISTANZA 450 metri 264 metri 155 metri 47 metri / /
4{‘ INTENSITA 52888 candele 17483 candele 5997 candele 540 candele / /
g\l RESISTENZA IMPATTI 1.5 metri
“~¥" IMPERMEABILITA P68

Nota: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati
ARB-L21-5000 V2.0 alla temperatura di 21 + 3°C e umidita del 50% - 80%. Le reali prestazioni dj
utilizzata.

rodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria agli ioni di litio Fenix
questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente

* L'uscita Turbo viene misurata in un totale di runtime, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della femperatura o del meccanismo di protezione nel progetto.

secondi per attivare lo strobo, fare clic una volta sull'interruttore ausiliario per
scorrere tra Strobe — SOS e fare nuovamente clic sullinterruttore ausiliario per
tornare alla modalita generale utilizzata in precedenza

Con la luce spenta, premere linterruttore ausiliario per inserire lo strobo,
rilasciare la luce si spegnera

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza |'ultima uscita selezionata in modalita Generale. Alla
riaccensione verra richiamata la modalita generale precedentemente utilizzata.

* Ogni volta che si accede alla modalita Flash con Strobe.

BATTERY SPECIFICATIONS

danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che 'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il fanale posteriore e inserire la batteria con il lato anodo (+) rivolto verso
Ia testa del fanale, quindi riavvitare il fanale posteriore.

RICARICA

1. Spegnere prima la luce e collegare la presa USB A del cavo di ricarica
magnetico a una presa elettrica, quindi collegare la porta di ricarica della torcia
alla porta di ricarica magnetica nella base.

2.1 sul collo della torcia sara rosso durante la carica e diventera

onioft Tipo Dimensioni | ¥OIt39910 | ysabilita

Tocca I'interruttore principale per la luce,

rilasciando a luce si spegners. Fenix ARB-L21-5000 V2.0 21700 36V | Raccomandata |V
Premere a fondo I'interruttore principale per la luce,

premere nuovamente a luce si spegnera Fenix ARB-L21-4000P | 21700 | 3.6V |Raccomandata |V
Selezione dell'uscita N

Con la luce accesa, fare clic una volta sull'interruttore ausiliario per scorrere Eco Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Raccomandata |/

— Medio — Alto — Turbo.

Strobo e SOS
Con la luce accesa, premere e tenere premuto l'interruttore ausiliario per 0,5

* E vietato utilizzare batterie 18650, 16340 e CR123A.

* Le batterie agliioni di litio 21700 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali
e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di
qualita con protezione del circuito ridurré il potenziale di combustione o esplosione; ma

verde quando sara completamente carico.

Nota:
1.1l normale tempo di ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21-5000
V2.0 inclusa & di circa 3 ore dallesaurimento alla ricarica completa quando lingresso di
ricarica & 5V/3A e oltre.
2. Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni
ottimali della batteria.

La luce non & disponibile durante la ricarica.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore nel collo della torcia indichera il

le modalita High o Turbo.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, Ia torcia
& programmata per passare a un livello di luminosita inferiore fino al raggiungi-
mento dell'uscita Eco. Quando cié accade in modalita di uscita Eco, lndicatore
del livello della batteria lampeggia costantemente in rosso per ricordarti di
ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21 serie 21700.

USO E MANUTENZIONE

© Lo smontaggio della testina sigillata pud causare danni alla luce e invalidare
la garanzia.

© Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualita.

O Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per
una corretta conservazione.

© Svitare il tappo posteriore o rimuovere la batteria per evitare I'attivazione
accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.

© L'uso a lungo termine pud causare I'usura dell'O-ring. Per mantenere una
corretta tenuta idraulica, sostituire 'anello con un ricambio approvatoll

© La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce
poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, la luce
intermittente o addirittura la mancata illuminazione per i seguenti motivi:

R: Livello batteria scarso.

Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.

B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia & sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol
denaturato.

Se i metodi di cui sopra non

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix WF26R, batteria agli ioni di litio ARB-L21-5000 V2.0, base di
ricarica, cavo di ricarica magnetico, cordino, o-ring di ricambio, manuale utente,
scheda di garanzia

contatta il tuo




AVERTISSEMEN

© Placez cette lampe hors de portée des enfants !
O Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quelqu'un !
O N'éclairez pas des objets inflammables & courte distance pour éviter qu'ils
s'enflamment ou pour provoquer un danger da & une température élevée !

© Nutilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant
dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de
défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

© Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez a
une utilisation siire pour éviter les bralures.

© Eteignez et verrouillez la lampe ou retirez la pile de la lampe pour éviter toute
activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un envi

PARAMETRES TECHNIQUES

Vert permanent : 100 % - 85 %, satisfaisant
Vert clignotant : 85 % - 50 %, suffisant
250 % - 25 %, faible

Remarque : Ceci ne fonctionne qu'avec Ia batterie Li-ion Fenix ARB-L21 series 21700.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utiisée en mode Fort et
Turbo durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint une température de
60 °C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques lumens pour réduire la

fermé et inflammable tel que des poches et les sacs & dos !
© La LED de cette lampe de poche n'est pas remplagable; il faut donc changer
Iensemble de la lampe lorsque la LED atteintIa fin de sa durée de vie.

ENCH) LAMPE TORCHE FENIX WF26R

O Puissance maximale de 3000 lumens, portée maximale du faisceau de 450

3

s
Utilise une LED Luminus SFT70 d'une durée de vie de 50 000 heures.

Une batterie Li-ion de ARB-L21-5000 V2.0 incluse.

Le socle de rechargement magnétique peut étre séparé du cable de
chargement magnétique.

O Le socle de rechargement magnétique peut étre fixé sur le bureaulle mur &
ide de deux vis

Activation et strobe instantanés avec le double interrupteur tactique arriére.

O Indication du niveau de la batterie lors de I' activation et avertissement de
se tension

Fabriqué en aluminium A6061-T6.

Finition anti-abrasive anodisée dure de type HAIl de qualité supérieure.
Dimensions: 152.6 x 34 x 25.9 mm / 6.01" x 1.34" x 1.02"

Poids: 222 g (avec batterie)/ 7.83 oz

MODE D’EMPLOI

Interrupteurs
Interrupteur principal : pour marche/arrét et 'activation instantanée:
Interrupteur auxiliaire : pour la sélection de la sortie et le strobe instantané.

Marchefarrét

Appuyez sur I' interrupteur principal pour allumer momentanément la lampe,
relachez l'nterrupteur et la lampe s'éteindra.

Appuyez a fond sur I' interrupteur principal pour allumer la lampe en
permanence, appuyez & nouveau pour 'éteindre.

Sélection du mode de sortie
Lampe allumée, un simple clic sur I'interrupteur auxiliaire permet de passer d'un
mode & l'autre dans I'ordre Eco—Moyen—Fort—Turbo.

Remarque : les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses te
213 °C et une humidité de 50 % - 80 %. Les performances réelles de ce produit peuvent varier e
* L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées  puissance réduite dues a la température et a

Strobe & SOS

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur I' interrupteur auxiliaire et
maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode strobe, un
simple clic sur I' interrupteur auxiliaire pour passer dans I' ordre Strobe—SOS,
puis cliquez & nouveau sur I' interrupteur auxiliaire pour revenir au mode général
utilisé précédemment.

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur I'interrupteur auxiliaire pour passer en
mode strobe, relachez lnterrupteur et la lampe s'éteindra

Circuit intelligent de mémoire

La lampe mémorise la derniére sortie sélectionnée en mode général. Lorsqu'elle
estrallumée, la sortie précédemment utilisée en mode général est rappelée.

* Chaque fois que le mode Flash est entré avec le mode Strobe.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

Type Dimension | Voltage Emploi
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V Recommandé |vv
Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V Recommandé |vv
Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Recommandé |V

* Il est interdit d'utiliser les batteries 18650, 16340 et CR123A.
* Les batteries Li-ion 21700 sont des cellules puissantes congues pour des applications
commerciales et doivent étre traitées avec prudence et manipulées avec précaution

ists en laboratoire en utilisant Ia batterie Li-on Fenix ARB-L21-5000 V2.0, sous une température de
fonction des différents environnements de travail et de la batterie utilisée.
systeme de protection incorporé 4 la lampe.

N' utiisez que des batteries de qualité dotées d' un dispositif de protection des circuits, ce
qui réduira le risque de combustion ou d' explosion ; mais les dommages aux cellules ou les
courts-circuits sont des risques potentiels que I'utilisateur assume.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arriére de la lampe et insérez la pile avec le coté anode (+)
vers la téte de la lampe, puis revissez le bouchon arriére de la lampe

RECHARGEMENT

1.Eteignez d' abord la lampe puis branchez la prise USB A du cable de
rhargement magnétique sur une prise électrique et connectez le port de
rechargement de la lampe au port de chargement magnétique du socle.

2. U'indicateur, situé sur le col de la lampe, ' affiche en rouge pendant la charge
et devient vert lorsque la charge est compléte.

Remarque :
1.Le temps de charge normal de la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluse est d' environ
3 heures, de I' épuisement & la charge compléte lorsque lentrée de charge est de 5 V/3 Aet

2.Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les performances
optimales de la batterie.
3.Lalampe n'est pas utiisable durant la charge.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, I' indicateur, situé sur le col de la lampe,
donne le niveau de la batterie durant 3 secondes

é descend en dessous de 60 °C, elle permet
a I'utilisateur de sélectionner a nouveau le mode Fort et Turbo.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, Ia lampe
est programmée pour passer & un niveau de luminosité inférieur jusqu’ & ce que
le mode Eco solit atteint. Lorsque cela se produit en mode Eco, la lampe clignote
constamment pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie en
temps voulu,

Remarque : Ceci ne fonctionne qu' avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 series
21700.

UTILISATION ET ENTRETIEN

© Le démontage de la téte scellée peut causer des dommages 4 la lampe et
annule la garantie.

© Fenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité

O Silalampe n" est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la
batterie pour un stockage correct

© Dévissez le bouchon arriére ou retirez la batterie pour éviter toute activation
accidentelle pendant le stockage ou le transport.

© Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une
étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuveé

© Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe,
car des contacts sales peuvent amener celle-ci 4 vaciller, 4 s’ allumer par
intermittence voir & ne pas s'allumer pour les raisons suivantes

A: Niveau de batterie faible.

Solution : Remplacez ou rechargez la batterie.

B : Le contact ou le point de contact de la batterie ou de la lampe sont sales
Solution : Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.

Rouge :
Mode Général Mode Flash Rouge clignotant : 25 % - 1 %, critique
ANSI/PLATO FL1 Turbo Fort Moyen Eco Strobe SOs
% PUISSANCE 3000 lumens 1000 lumens 350 lumens 30 lumens 3000 lumens 100 lumens
2 heures 2 heures 8 heures 44 heures
@®© AuTONOMIE 41 minutes * 47 minutes 56 minutes 8 minutes ! !
m PORTEE 450 métres 264 metres 155 metres 47 metres 7 !
- Lorsque la

INTENSITE 52888 candela 17483 candela §997 candela 540 candela ! 7

RESISTANCE &
x/_AGX CHUTES 1.5 métres
~¥" SUBMERSIBLE P68

Siles ci-dessus ne
distributeur agréé.

CONTEN

Lampe torche Fenix WF26R, batterie Li-ion ARB-L21-5000 V2.0, socle de
cable de : dragonne, joint torique de

pas, merci de contacter votre

rechange, manuel d'utilisation, carte de garantie

/\ ADVERTENCIA

© Coloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!

© NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!

© NO ilumine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar objetos
o causar peligro debido a la alta temperatura!

© NO use la linterna de manera inapropiada, como morderla en la boca, para
evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla la linterna o la
bateria.

© Esta linterna acumulara mucho calor mientras funciona, lo que resultara en
una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atencion al uso seguro
para evitar quemaduras.

© Apague y bloquee la linterna o retire la bateria para evitar la activacion
accidental cuando la linterna se coloca en un entorno cerrado e inflamable,
como bolsillos y mochilas.

O EI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, toda la linterna
debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida i

(SPANISH) LINTERNA FENIX WF26R

Potencia maxima de 3000 limenes y distancia méxima de 450 metros.

Utiliza un LED Luminus SFT70 con una vida dtil de 50.000 horas.

Incluye una bateria de iones de litio de ARB-L21-5000 V2.0

Cuna de carga magnética, se puede separar con el cable de carga magnético.
La base de carga magnética se puede fijar en el escritorio/pared con dos
tornillos.

0 y luz 6 anea con interruptor de
doble cola.

Indicador de nivel de bateria al encendido y advertencia de bajo voltaje.
Fabricado en aluminio A6061-T6.

Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad

Tamario: 6.01" x 1.34" x 1.02"/152.6 x 34 x 25.9 mm.

O Peso: 7.83 02/222 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Interruptores

PARAMETROS TECNICOS

Modo General Modo Flash
ANSI/PLATO FL1
Turbo Alto Medio Eco Estrobo sos
*'% POTENCIA 3000 limenes 1000 limenes 350 lamenes 30 limenes 3000 lamenes 100 Iimenes
2 horas 2 horas 8 horas 44 horas
® AutoNomiA 41 minutos * 47 minutos 56 minutos 8 minutos / /
m DISTANCIA 450 metros 264 metros 155 metros 47 metros / i
INTENSIDAD 52888 candelas | 17483 candelas §997 candelas 540 candelas / /
RESISTENCIA
=/ AMPACTOS 1.5 metros
~¥" SUMERGIBLE 1P68

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores son de los r¢
de litio Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 213 °C y humedad de 50% - 80%. El ren
utilizada.

“La potencia Turbo se mide en un total de tiempo de ejecucio

incluida Ia baja de potencia a nivel

en el interruptor auxiliar para recorrer Estrobo—~SOS y haga clic en el interruptor
auxiliar una vez més para volver al modo general utilizado anteriormente.

Con la luz apagada, presione el interruptor auxiliar para entrar en luz
estroboscopica, suéltelo y la luz se apagara.

Circuito de memoria inteligente
La luz memoriza la Gltima potencia seleccionada en modo General. Cuando se
enciende de nuevo, se recuperara la ultima potencia de el modo general
utilizado anteriormente

* Cada vez que se ingresa al modo Flash con Estrobo.

ESPECIFICACIONES DE BATERIA:

Interruptor principal: para y activacion
Interruptor auxiliar: para seleccion de potencias y Estrobo instanténeo.

Encendido/Apagado
Toque el interruptor principal para encender momentaneamente la luz; al soltar,
la luz se apagara.

Presione completamente el interruptor principal para encender

Ia luz, presione nuevamente y la luz s apagara.

Seleccion de Potencias

Con la luz encendida, haga un solo clic en el interruptor auxiliar para alternar
entre Eco—Medio—Alto—Turbo.

Estrobo y SOS
Con la luz . presione y el auxiliar
durante 0,5 segundos para ingresar a la luz estroboscopica, haga un solo clic

q i ion | Voltaje
Tipo Dimension Nomlr]|al Usabilidad
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V | Recomendada |V
Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V | Recomendada | v+
Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Recomendada |+

* Esta prohibido utiizar baterias 18650, 16340 y CR123A.
* Las baterias de iones de litio 21700 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones
comerciales y deben tratarse con precaucion y manipularse con cuidado. Utilice
Gnicamente baterias de calidad con proteccion de circuito para reducir el potencial de
combustion o explosion; pero el daio a las celdas o los cortocircuitos son riesgos
potenciales que asume el usuario.

sultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la bateria de iones
imiento real de este producto puede variar segn los diferentes entornos de trabajo y Ia bateria real

s reducidos debido a la temperatura o al disefio del mecanismo de proteccion.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la cola de la luz e inserte la bateria con el lado del anodo (+) hacia
el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar la cola de la luz.

CARGA

1. Primero apague la luz y conecte la toma USB A del cable de carga magnética
a un tomacorriente, luego conecte el puerto de carga de la linterna al puerto de
carga magnética en la base.

2. El indicador en el cuello de la linterna se iluminaré en rojo mientras se carga
¥ se volvera verde cuando esté completamente cargada,

Nota:
1. El tiempo de carga normal de la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-5000
V2.0 incluida es de aproximadamente 3 horas desde el agotamiento hasta la carga
completa cuando la entrada e carga es de 5 V/3 Ay superior.

2. Recargue una luz almacenada cada cuatro meses para mantener un rendimiento 6ptimo
de la bateria.

3. Laluz no esta disponible durante la carga

INDICADOR DE NIVEL DE CARGA

Cada vez que se enciende la luz, el indicador en el cuello de la linterna indicara
el nivel de bateria y durara 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

Parpadeos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Parpadeos de luz roja: critico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 serie
21700,

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumulara mucho calor cuando se use en potencias Alta o Turbo
durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcance una temperatura de
60°C 0 més, la luz bajara autométicamente unos cuantos limenes para reducir la

Cuando la por debajo de los 60°C, permitira
al usuario volver a seleccionar las potencias Alta o Turbo

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la lintera se
programa para cambiar a un nivel de brillo més bajo hasta que se alcance la
potencia Eco. Cuando esto sucede en potencia Eco, el indicador de nivel de
bateria parpadea constantemente en rojo para recordarle que debe recargar o
reemplazar la bateria a tiempo.

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 serie
21700.

USO Y MANTENIMIENTO

o

Desarmar la cabeza sellada puede dafiar la luz y anulara la garantia.

Fenix recomienda usar solo una bateria protegida de alta calidad.

© Sila literna no se utilizara durante un periodo prolongado, retire la bateria
para un almacenamiento adecuado.

O Desenrosque la tapa trasera o retire la bateria para evitar la activacion
accidental durante el almacenamiento o el transporte.

O El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de la junta térica. Para
mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto
aprobado.

O La limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el rendimiento de
Ia linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la luz parpadee, brille
de forma intermitente o incluso que no se encienda por las siguientes razones

A: Bajo nivel de bateria.

Solucion: Recargue o reemplace la bateria.

B: El contacto 0 punto de contacto de la bateria o linterna esta sucio.

Solucién: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén empapa-
do en alcohol isopropilico

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor
autorizado.

INCLUYE

Linterna Fenix WF26R, bateria de iones de litio ARB-L21-5000 V2.0, base de
carga, cable de carga magnético, cordon, junta térica de repuesto, manual de
usuario, tarjeta de garantia

[lepxiTe 3TOT GhoHapUK B HEAOCTYNHOM ANs ASTE MecTe!
HE caeTuTe Hikomy npsimo & rmasal
HE cBeTUTe Ha NerkoBoCNNaMeHAIOLLVECS BEILECTBA W NPEMETbI C GMUKoro

PACCTOSHMS, 4TOBLI UIGENATS IX BOITOPAHYS WU COIAAHNS CATYaLIM, ONACHON
13-33 BLICOKO/E TEMNEPATYPbI

3ANPELWAETCS b hoHapL HeHan :
HaNpUMep, KyCaTs, YTOBbI MIBEXATb TPABMBI WM YTPO3bI XH3HM NPH NONIOMKE
dpowaps wnw ero akkymynsTopal

© Bo Bpems paboThl (hOHAPUK BEIAENSET MHOTO Tenna, YTo NPUBOANT K
BLICOKO/H TEMNEpaType Kopnyca. YAGNUTE BHAMAHUE 6E30NacHOMY
UCNIOT530BAHMIO (DOHAPHKA UTOBbI M3BEXATH OXOTOB.

© Beiknioumre n e hoHapuK M 3 ero

4TOBbI NPEAOTBPATUTS CRYHAIHOE BKIIIOYEHNE KOTAa (OHAPHK HAXOAUTCH B
3aKPHITON 1t e ica cpege. 8 KapmaHe wnu
piokaake!

© Caeroavop 31010 hoHApHKa HE MOANEUT 3ameHe; NOSTOMY Beck hoHapHK
AOSKEH BbiTb 3aMeHEH, KOTAA CPOK CIyXBbl CBETOAIOAA NOAXORMT K KOHLY.

(RUSSIAN) FENIX WF26R ®OHAPUK

© MakcumanbHas sipkocTs 3000 MloMeHOB,

MuraeT kpacHbii CBET: KpUTUNHO 25% - 1%
Mpumeyanne. ITo paboTaeT TONLKO C NUTHIA-MOHHBIM akkymynaTopom Fenix ARB-L21

WHTENNEKTYANbHAA 3ALLUTA OT NEPEFPEBA

Mpwt 8 High unu Turbo pexumax e TeueHwe
ANMTENLHOTO BpeMeHH, TOT GyneT BbigensTb MHoro Tenna. Koraa kopnyc
AocTuraeT Temneparypei 60°C WA Bhile, SPKOCTH ABTOMATUHECKM HEMHOTO
NOMIDKAETCA  UTOBbI  CHUAUTH  TeMneparypy kopnyca  cpowapuka. Koraa
Temnepatypa ynager ke 60°C, NOMb3OBATENb CHOBA CMOXET MOBTOPHO

NPEOYNPEXOEHME O HU3KOM HAMNPSAXXEHUU

Koraia ypoBeHb HanpskeHis akkyMynsTopa Naaer Hike 3aaHHoro YpoBHs,
p Ha Goree HU3KWI ypoBeHb
APKOCTY BNOTH A0 Eco. ECNM 370 cnyunTcs B ECO pexuMe, TO KpacHbiit

3apAAKY BYACT MATATL 4TOBSI HATOMHMTb BaM O HEOBXORMMOCTH

Npumeyanue. 3To paBOTAET TONLKO C MUTWII-HOHHBIM AKKyMyNSTOpOM Fenix ARB-L21

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN
cepum 21700,
OCHOBHBIE PeXUMbI Oon pexumel
ANSI/PLATO FL1
Turbo High Med Eco CTpo6 SOs
' apkocTb 3000 niom 1000 niom B50 niom 30 niom 3000 niom 100 niom
(® BPEMS PABOTI 2441 M * 2447 mun 8456 M 4448 / )
B~ pAnkHOBOMHOCTL 450 m 264w 155 m 47w / / 8viGpare High i Turbo pexcnl.
T B OC e ka|  52888ka 17483 ka 5097 ka 540 ka / /
x/ YAAPOMPOUHOCTb 15m
—~ boHapyk anpor Ha
~¥~BNAFO3AWNTA 1P68
B NSI/PLATO FL1 Bbiwe OCHOBAHb! Ha KkoMnanuel Fenix B Xone NaGopaTOpHBIX UCTIbITAHMIT N samexnT
c Fenix ARB-L21-5000 V2.0 npu Temnepatype 214{3°C 1 snaxHocti 50% - 80%. IpoyKTa MoryT
B OT PaaNMUHLIX YCHOBUI cepim 21700.

450 meTpos.
O cnonkayetes caetoavon Luminus SFT70 co cpokom cyxBel 50 000 yacos.
© B KoMmnnexT BxoavT akkymynstop ARB-L21-5000 V2.0

© Kabenb MarHuTHo/ 3apsiAKy C OTAETBHBIM KpenneHnem Ans hoHapuka,
KOTOPOE MOXeT BbiTb 3aKPENNEHO Ha CTONe Uik CTeHe.

© MrHoBeHHas TaKTU4ECKaR aKTUBAUMA CBETA C NOMOWbIO ABOMHOTO
XBOCTOBOTO NepekniouaTens. MomeHTanbHslii 3anyck cTpoGockona.

© WHavkaums ypoBHS 3apsina akKyMynstopa npu BKIOYEHUN,

VI3roTOBNEH 13 MPOHHOTO atioMuHHs AG061-T6.
© Taepnoe at P HAIIl.
© Pasmep: 6.01" x 1.34" x 1.02" 152.6 x 34 x 25.9 M.

© Bec: 7.83 yHu / 222 r (BKTioast akkyMynsTop).

YNPABJIEHUE

Konku
OcHoewas kHonka: BKIMBBIKIT 1 MIHOBEHHBI CBET N0 nonyHaxarwio
[IONONHUTENbHAR KHOMKA: MOMEHTANbHBIA CTPOG M BLIGOP YPOBHS APKOCTH
orapyka

BKn-BbIKN
Crierka HaXMUTe OCHOBHYIO KHOTIKY 4TOGbI GECLIYMHO 1 MTHOBEHHO BKIIOHTH
GhoHapuK. OTNYCTUTE NEPEKITIOHATENb 1 CBET MOTaCHeT.

TTONHOCTbH0 HAXMUTE Ha HEro YTOBbI 3atUKCUPOBATE CBET Ha BLIGPAHHO
APKOCTH. T1OMHOCTBHO HAXMUTE CHOBA HTOGbI BLIKTIOUUTH (POHAPHK.

BbI6OP YPOBHS APKOCTH
Koraa hoHapuk BKMioHeH, HakUMaliTe Ha AONONHUTENbHYIO KHOMKY YTOBbI
nepemarbigaTh sipkocTh Eco—Med—High—Turbo.

Crpos

* SipkocTs B pexvme Turbo MIMEPRETCA B Lenom 3a oBluee Bpewn paGoT, BKNI0Yas pasoTy Ha nd
neperpesa

CeKyHAbI, 4TOGbI BKMIOYUTE CTPOBOCKON, 1 HAXMUTE ee elue pa3, YToGbI
nepexniouuTea Ha COC,

TIPM BLIKNIOYEHHOM CBETE 3AKMUTE AOTIONHUTENBHYIO KHOMKY 4TOGbI BKMIOYMTL
CTPOBOCKON, OTNYCTHTE UTOGbI BHIKITIOMTH.

MHTennekTyanbHas cxema namsTH peXMOB
®okaps T i i pexum. Mpyu NoBTOpHOM
BKITIOHEHM BYAET BbI3BaH PaHee UCTIONb30BABLUMICA PEXHM.

* PeXVM BCNBILLIKM KaXABII Pa3 3aNYCKABTCA CO CTPOBOCKONA.

CNELNOUKALINA MUTAHUIO

HomuxansHoe | |y,

JHUKEHHBIX YPOBHSIX, Ha KOTOPbIE (hOHAPS NIEPEXOUT U3-3a CPAGATLIBAHIS MEXaHHIMA JAILMTI O

3AMEHA AKKYMYNATOPA

OTKPYTUTE XBOCTOKPBILLKY (POHAPHKE U BCTABLTE HOBLIA aKKyMYTISTOP MIIOCOM K
ronoge. T0TOM 3aKpyTTe KpbiLLKY 0BPaTHO.

3APAOKA

1. CHauana ebikniouuTe hOHApb W NOAKMIoUMTE pasbem USB A markuTHoro

p kabensi k anexTpi poserke, 3atem Te
NOPT (hOHAPUKA K MArHUTHOMY 3apAAHOMY NOPTY (Ha NOACTABKE MM
Hanpsmyio).

2. ViHpukaTop Ha wee hoHapsi GyaeT ropeTh KpaCHbIM BO BPEMS 3apSAKM 1
CTaHET 3eneHbIM NP NONHOM 3apAAKE.

1. OBbI4HOE BpeMs: 3aDAZKA BXOAALLIETO B KOMNNEKT NUTUI-UOHHOTO akkyMynaTopa Fenix
ARB-L21-5000 V2.0 GOCTaBNSET NPUGNUSUTENHO 3 4aCOB OT NONHOTO PaspAna A0 NOMHOM
3apAAKN KOTAA 3APARHBLIA BXOA COCTaBNAET 5 B / 3 A 1 Bbile.

2. Mogaapsixaiite GoHaps, XPaHALIICS Ha XPaHEHWN, KaKAbIE YETHIDE MeCsLa, 4TOGH!

Tun Pasmep
Fenix ARB-L21-5000 V2.0 {21700 36V PekomerzioBao |V
Fenix ARB-L21-4000P | 21700 36V Vv
Fenix ARB-L21-5000U | 21700 36V Pekometziosano [V

* Banpeuero ucnonkaosars 18650, 16340 u CR123A nuranute

* Nurwie OpM-haKTOpa - OTO MOLLHEIE ANeMEHTE! MUTaHMS,
ans p W C Wiy cneayer

ocTopoxHo. U C nnaToii sauTl, 3T0

CHUIUT BEPORTHOCTS BOJOPaHHS! N BIPBIBA; HO NOBPEXKAEHUE IMEMEHTOR UMM KOPOTKOE

coboii PUCKW, KOTOPLIE NPUHUMAET Ha Celst

3. GoHapUK He GyJeT CBETUTH BO BPeMS 3apAAKN.

WHOWKALWA YPOBHSA 3APALA AKKYMYJIATOPA

Kaabiit pas pw BKITIOHEHAU (POHAPHKa MHAVKATOP B TeweHun 3 cek GyaeT
ypoBeHs 3apAfa

3eneHblii ceeT ropuT: goctatouHo 100% - 85%

3eneHblit cBeT MuraeT: goctarouHo 85% - 50%

NCNONb30OBAHUE U OBCNY>XUBAHUE

© Pa3bopka 3aneuataHHoii ronossl OHapUKa MOXET NPUBECTH K ero

MIOBPEXEHMIO 1 AHHYTUPOBAHUIO FAPAHTUM.

© Fenix peKoMeHayeT 1Cronb3oBaTh TONBKO KauecTBEHHSIE 3alliLLieHHbIe

aKKyMyNATOPbI.

© Ecnu chomaps He Gyaet £CA B TeveHve Bpemenn,

U3BNEKUTE aKKYMYNIATOP, UHAHe (OHaPb MOXET GbiTh MOBPEXACH H3-3a yTedKN

anextponma,

© OtkpyTuTe 4TOBbI

NPeROTBPATUTE CNyuaitHO® BKIIOYEHWE BO BPEMS XPAHEHUs Unm

TPAHCTIOPTUPOBKIL.

© [nuTensHoe MCONb30BaHME MOXET NPUBECTM K USHOGY YNNOTHUTENHOTO

konbua. Ans 0 ypOBH: Thl 3aMeHnTe

KOMbLIO OA0BPEHHBIM 3anacHbIM U3 KOMMNeKTa.

© TMepuoanyeckan YMCTKa KOHTAKTOB GaTapey ynywaer xapakTepucTuki

(POHApHIKa, TaK KaK FPA3HbIE KOHTAKTBI MOTYT BLI3BATS MepUaHKe, NPEpLIBUCTbIIA

CBET hOHAPA UMK AAKE OTCYTCTBIE CBETA M0 CIEAYIOLLM MPHIUHAM:

B: AKKyMyIATOP TPEGYeT 3aMetbl.

Pewenve: 3ameHuTe GaTapeio (yGeANTECh, 4TO aKKyMyNISTOp BCTABNGH B
rens).

B: KOHTAKT W KOHTaKT
PelueHye: O4UCTUTE MECTA KOHTAKTa BaTHbIM TAMMOHOM, CMOUEHHBIM B
MEZULIMHCKOM CrivpTe.

ECTNM BbilueyKasaHHbie METORb! He paBoTaioT, 0BPATUTECh K ABTOPUIOBAHHOMY
AMCTPUBBIOTOPY.

B KOMMNEKTE

Fenix WF26R choHapu, ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akkyMynsiTop, MarHuTHbiii
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