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LIGHTING FOR EXTREMES
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TK20R UE

TACTICAL
FLASHLIGHT

-

2800 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

465 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

Do place this flashiight out of the reach of children!

Do NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!

Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or
causing danger due to high temperature!

© Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as biting in the mouth, to
id personal injury or life threats when the flashlight or internal battery fails!

This flashlight will accumulate a lot of heat while working, resuiting in a high
temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.

urn off and lock the flashlight or remove the battery from the flashlight to prevent
accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable
environment such as pockets and backpacks!

The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole flashlight should be
replaced when the LED reaches the end of its lfe.

(ENGLISH) FENIX TK20R UE FLASHLIGHT

800 lumens maximum output; 465 meters maximum beam distance.
One Luminus SFT70 LED with a lifespan of 50,000 hours.

Powered by one rechargeable Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery.

) Customized camo color plus stainless steel strike bezel

Patented FlexiSensa Control switch for fast and single-handed operation.
ractical and Duty modes for flexibly needed choice.

Hidden USB Type-C charging port.

) Made of durable A6061-T6 aluminum

Premium type hard-anodized anti-abrasive finish.

Size: 6.05" x 1.34" x 1.00"/153.7 x 34 x 25.4 mm.

Weight: 4.76 0z/135 grams (excluding battery).

OPERATING INSTRUCTION

Switches
The round tail switch is the tactical switch for instant activation.
The tail FlexiSensa Control is the functional switch for mode selection.

Onjoff

Tap the tactical switch to silently and momentarily turn on the light, releasing the light
will go out.

Fully press the tactical switch till the “click” sound is heard to constantly tur on the
light, press again the light will go out

Mode Switching
In any state, rotate the FlexiSensa Control switch to select the needed mode.

Tactical Mode
With the light switched on, tap the tactical switch to cycle through Turbo—Strobe. The
light memorizes the last selected output including Strobe.

Duty Mode
With the light switched on, tap the tactical switch to cycle through Turbo—High—Med
—Low. The light memorizes the last selected output

Lockioff mode
In any state, rotate the FlexiSensa Control switch to lock mode to turn off and lock the

Battery level indication

Fenlx TK20R UE

USB Type-C charging port

A Output:Lumens
3000 A

1000

500

250
100

Battery Replacement

A:Tactical switch
B:FlexiSensa Control switch

Turbo
High
Med

Eco

Runtime:Hours

TECHNICAL PARAMETERS
TACTICAL MODE DUTY MODE
ANSI/PLATO FL1 LOCKIOFF
TURBO STROBE TURBO HIGH MED Low MODE
% outPuT 2800 lumens 2800 lumens | 2800 lumens 1000 lumens 350 lumens 30 lumens !
@® RuNTIVE 3 hours* / 3 houfs* 4 hours 9 hours 40 hours ;
INTENSITY 53,880 candela 53,880 candela | 17,880 candela | 5900 candela 490 candela /
] MAX BEAM DISTANCE 465 meters
x/ IMPACT RESISTANCE 1 meter

~¥" SUBMERSIBLE

1P68, 2 meters underwater

Note: The above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing
- 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments

using the Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery, under the temperature of 21+3°C and humidity of 50%
nd the actual battery used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperajure or protection mechanism in the design.

With the light switched on, rotate the FlexiSensa Control switch to Tactical mode or
Duty mode to unlock the light and enter the previously used output

INTELLIGENT MEMORY CIRCUIT

In Tactical or Duty mode, the light memorizes the last selected output including Strobe.
When turned on again the previously used output will be recalled

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo output levels for extended
periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light wil
automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the
temperature drops below 60°C, it will then allow the user for the reselection of Turbo

BATTERY SPECIFICATIONS

Nominal
Voltage

Type Dimensions Usability

Fenix ARB-L21-5000 V2.0 21700 36V Recommended |V v

Fenix ARB-L21-5000U 21700 36V Recommended |V v

Fenix ARB-L21-4000P 21700 36V Recommended |V v

* Itis prohibited to use 18650, 16340 or CR123A batteries.

* 21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be
treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection
will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are
potential risks the user assumes

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light
head, then screw the light tail back on.

CHARGING

1.Loosen the light head counterclockwise to reveal the USB Type-C charging port and
plug the USB A socket of the charging cable into an appropriate A/C powered USB
plugfoutlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
2.The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
3.0nce charging is completed, be sure to tighten the light head to maintain the
dustproof and waterproof abiliy.

Note:

1.When charging fails or the battery is reversely connected, the battery indicator wil
flash red to remind the user to check the battery.

2The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 is
approximately 3.5 hours from depletion to full charging.

3 Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of
the battery.

4.The light is unavailable while charging.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series rechargeable battery.
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BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is tumed on, the indicator (unscrew the light head to see) will
indicate the battery level and will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series rechargeable battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to
downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens
in Low output, the light blinks 3 times every 5 minutes to remind you to timely recharge
or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series rechargeable battery.

USAGE AND MAINTENANCE

ODisassembling the sealed head can cause damage to the lamp and will void the
arrant

enix recommends using an excellent quality Fenix battery.
JTake out the battery to prevent accidental activation during storage or
transportation

If the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or the lamp
could be damaged by electrolyte leakage.

OUnscrew the tail cap or remove the battery to prevent accidental activation during
storage or transportation.
OLong-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace
the ring with an approved spare.
OPeriodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty
contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for
the following reasons:
A: Low battery.
Solution: Recharge or replace the battery (Ensure the battery is inserted according to
the manufacturer's specifications)
B: The contact point or contact of the battery or flashlight is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol
If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix TK20R UE flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 battery, Type-C charging cable,
Holster, Lanyard, 2 x Spare O-rings, User manual

flashiight. Other types of 21700 battery| 21700 36V Caution*
= BARSH p——
Ee ] 2
AT UL LB RR B0 75, %) LR ! HAER st N o o -
LA BRBSERR (58 ANSIPLATO FL1 s/ AR TS ETELSRITT, SRS, SESTISRY, D%
B AITREIERREBIMG, NSRRI BE S| £ak! i) 1R L] et R iz B, TRRSHTHRSRUAT:
BIRAOSSEERAREASIR, LA ARABSHRERER, & Ny ; - N BITKE (RMAMER) : ARAL100%-85%
Y pidni=pire ’ R ’ Mex 28003788 28005788 28005788 10003788 350788 303788 / BTG (REBERE) : BEALIES%-50%
FITATENEFEARRE, BRINTRETE, EAMNESIERS, Uk i g g q \ 9 (REBETR) : BEAL50% - 25%
! . = ! O s ey / e SHISHH o Aohey ! DTG (RERREEFR)  BRAL25%- 1%
FITRBREEAR. SRERA. SYIFRE, WXNHMERGITRARNSE ) 3R 53,8804 HL / 53,8808 HL 17,8800 78HL 59003 &=L 490R7EHL / *{%dFenix ARB-L21 57 75 $2 B F 55 .
SEEUR, LB LLIRA SRATRS R — o
AITAMNRERTERE, WHANEEAN, MHREMIAL B mAsiiz 465 3% BEZET
- R
FI3Z)FENIX TK20R UEFE & PEEEE * JTRISNEIBBET AR, 2ESMEMMELM TR, H*ASIERR
- 4 1P68, K T2 RRISTI IR0, EEIRR T BRI MR NE O R AR
) BR800, BITATI465K e ol URPAREIE, TRESSHMARIR, LURERF RHERNERE
RS HO B 1 T5Fenix ARB-L21-5000 V2,052 5 F #th, 7R AE21 + 3°CHIEAI50%-80% MITER T, F T8 o e At B, *{XxfFenix ARB-L21 51 Rl 75 R 88 F S it H 4o

fEA1FLuminus SFT70 LED, ##50000/)\8

A21T5Fenix ARB-L21-5000 V2.052 % F 21

ITHIERRARYE, THRNERREL

FlexiSensa Control RFIZIhEE R EIKA, YIRS —F 2B
HARYSWERXBEN IR, FWERAARTR, ARMARAFRIRILIEE
O MERFAType-CiEO, FTRBE

MEEMEE

REHT T RRPIREMRELE

R 1537 (1K) X34 (HXER) X254 (AHEHE) =X

W 1357 (Fasit)

#1558

AR

REEFRNEREMF R, —MEIR.

REZINER R NIRNIERE,

FEHLRM

BIMBAFREERZFE, LFER.

FERTHAFXEIAE “BE B, PHEHTESIRTFE, BARERT
BESZIES:N

iR

ERRETF, AEIEERAERRUBNAIRER, SRERER. B5
B, SR/ KRR,

AR

imﬁ@'ﬁ BREAFR, BRE-BANIRFEFDR, BABEIZIZH
B,

B

TR T, BRERFX, BT
{i#AIRIZIEE.

*RFIEAM A RAEHERIPMB R IR

S/ R A
FREMRE T, BRBIEFIBERNA L RAF R, WREME;
MBRATHBRS, BEERETISA/ SR, FREFTHNZARIZA
fIFFE, MUk,

Bikigiz

EEHA/MSERAT, FoREIBIZRBRNFEHIL,
—RRABAFETE, SERID

L

MTAKBEUEREL I TFNEREAEAE, MBRINGURET
3 3 % =

SRITFARBEUE

IR
BETR

El

EFIEE, Yo CBY, 47.
F60°CLUTEY, JTARZEHINE I BILRENRE,

Bt A

“FHEEA18650, CR123AZE 1634085t

217008 F (Li-ion) EiEFLUSEE, HIFFRLREIRABIL, YBHRATR

FEFATY (EB. HRES) WARLEME. BIESHRRASINSRS, SEAL
it 18 £, ERRARFHBERIPBROEET

B H
AR —ERE LIRER.

B EIR

BEFFREIRENTIR R, SEROF AR BRDET., BEREREREIRIENS
RS,

FEERILAA

FEERRY, RZERITHEST
1, AR F BRI, WAIHHType-CRBEOMBEIETIT;
B, BEERIRRARLE, RREARSE, BHGEE

2. FEKEIFRE
REE;
3, BILRE/E, MIRTREE, FIPEEEM, MRKRREHN, BIRFE

ISP REE S,
i Rt | HRE|  BEER P
) E:
F ARB-L21-5000 V2.0 21700 36V vV
e i 1. | BEIETIRRIGIT, RRBPRESD,
Fenix ARB-L21-5000U 21700 36V #E vy 2. FRMEBHFHRMITALISNG, BB REEAR.
FenixARBL214000P | 21700 | 36V e ' 3. BTEHSEERERS, BUKNAFERTEN, HASHIARE—
- Ry RO,
821700 21700 | 36V ERER ! *{Q3tFenix ARB-L2 LRSI SR T A,

fERSHF

il TRIE: AT R
OFERAREM, HEYUKBTAEFEEMTRTIG, SRS
ST R RRIS M AT AT,

BFRATRBHERFRANGIN, TAKESEHARERKENFEMRR
o MRFDBRUEE, EALRITARANC DY, BERIHLLERGE
OKMBERG, TANPKERGESZR. MELMTXMIER, HEER)
LT REOBIKIERE
OWESEEITAR BN T BIFMEURETANERTE, FHEUTAH
AR EHOAFRELZRROR U TR TESSUTALRRBHRNFR

g

RE—: BHRETR

RS FTRNBIREH.
REZ: (RN T BT/ AR
BRAAR: AEBREEESBRREIIRMR.

R ERFTERH, BERAEHEHRREBRSFRRE,

TK20R UEF#, ARB-L21-5000 V2.0 Fe8ith, Type-C %6584, %%, F4A.
FEFHKEX2. HHEE

Akku aus der

TECHNISCHE PARAMETER

iiberpriifen.
2.Die normale Ladezeit der mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 betrégt ca. 3,5
Stunden von der Erschépfung bis zur vollsténdigen Aufladun

3.Laden Sie alle vier Monate ein gespeichertes Licht auf, um die optimale Leistung
der Batterie aufrechtzuerhalten

4.Das Licht ist wihrend des Ladevorgangs nicht verfiigbar.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Akku der Fenix ARB-L21-Serie.

BATTERIESTANDSANZEIGE

Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige (schrauben Sie den
L ab, um zu sehen) den Batteriestand an und dauert 3 Sekunden.

erreicht.

tellen Sie diese Taschenlampe auBerhalb der Reichweite von Kindern auft
euchten Sie die Taschenlampe NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem! TAKTISCHER MODUS BETRIEBS MODUS SPERR-/AUS-

© Leuchten Sie brennbare Gegensténde NICHT aus nachster Nahe, um brennende ANSI/PLATO FL1
Gegenstiinde oder Gefahren durch hohe Temperaturen zu vermeiden! TURBO STROBE TURBO HOCH MITTEL NIEDRIG Mobus
¢ Sie die NICHT auf Weise, z. B. durch
Beiften mit dem Mund, um Verletzungen oder Lebensgefahr zu vermeiden, wenn die % AUSGABE 2800 Lumen | 2800 Lumen | 2800 Lumen | 1000 Lumen 350 Lumen 30 Lumen /
Taschenlampe oder die interne Batterie ausfallt!

Diese Taschenlampe erzeugt wahrend der Arbeit viel Warme, was zu einer hohen R N 3 Stunden
Temperatur des Taschenlampenkodrpers fiihrt. Achten Sie auf eine sichere Verwend- ©® vLavrzem 3 Stunden / 3 Stunden 15 Minuten 9 Stunden 40 Stunden /
ung, um Verbrennungen zu vermeiden -

Schalten Sie die Taschenlampe aus und sperren Sie sie oder entfernen Sie den 1 INTENSITAT 53.880 Candela ! 53.880 Candela | 17.880 Candela| 5900 Candela 490 Candela !

m eine K zu verhindern,
wenn die i ainer ge und Gmgebung wie | VAXIMALE 465 Meter
Taschen und Rucksécken aufgestellt wird! REICHWEITE
ODie LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; daher sollte die gesamte X
Taschenlampe ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer L &/ SCHLAGZAHIGKEIT 1 Meter
~¥" TAUCHBOOT IP68, 2 Meter unter Wasser

(GERMAN) FENIX TK20R UE TASCHENLAMPE

) 2800 Lumen maximale Leistung; 465 Meter maximale Leuchtweite.
Eine Luminus SFT70 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
Angetrieben von einem wiederaufladbaren Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Akku.
Tamfarbe plus Edelstahl

) Patentierte FlexiSensa Control fiir schnelle und einhandige Bedienung
aktik- und Dienstmodi fir flexibel benétigte Auswahimoglichkeiten.
Versteckter USB-Typ-C-Ladeanschluss

Hergestellt aus strapazierfahigem AG061-T6-Aluminium.

) Premium Typ harteloxiertes Anti-Abrieb-Finish.

Grofe: 6,05" x 1,34 " x 1,00 "/153,7 x 34 x 25,4 mm.

Gewicht: 4,76 Unzen/135 Gramm (ohne Batterie).

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter

Der runde Heckschalter st der taktische Schalter fiir die sofortige Aktivierung.
Der Heck Control-Schalter ist der fur die
EinfAus

Hinweis: Die oben genannten Spezifikationen stammen aus den Ergebnissen, die Fenix durch
Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erhalten hat. Die tatséchliche Leistung dieses Produkis kann je na

[Labortests mit dem Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Akku bei einer Temperatur von 21+3°C und einer
h und tatséchlich kku varieren.

*Die Turbo-Leistung wird in der gesamten Laufzeit gemessen, einschiieBlich der Leistung bei reduzjerten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus in der Konstruktion

verwendeten Ausgang aufzurufen

INTELLIGENTE SPEICHERSCHALTUNG

Im Taktik- oder Dienstmodus speichert das Licht den zuletzt ausgewahiten Ausgang
einschliefilich Strobe. Beim emeuten Einschalten wird der zuvor verwendete Modus
abgerufen.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht speichert viel Warme, wenn es (ber einen langeren Zeitraum auf hohen

Tippen Sie auf den taktischen Schalter, um das Licht lautlos und kurz einzuschalten,
wenn Sie das Licht loslassen, erlischt es.

Driicken Sie den taktischen Schalter vollstandig, bis das "Klicken" zu héren ist, um
das Licht standig einzuschalten, driicken Sie ereut, das Licht erlischt.
Modus-Umschaltung

Drehen Sie in einem beliebigen Zustand den FlexiSensa Control-Schalter , um den
gewiinschten Modus auszuwahlen.

Taktischer Modus

Tippen Sie bei eingeschaltetem Licht auf den taktischen Schalter, um durch Turbo—
Strobe zu wechseln

rwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60°C oder
mehr erreicht, verringert die Lampe automatisch einige Lumen, um die Temperatur zu
senken. Wenn die Temperatur unter 60°C fallt, kann der Benutzer eine hohere
Leistung auswahlen

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN

Art

e waens Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 36V | Recommended |V v
Tippen Sie bei eingeschaltetem Licht auf den taktischen Schalter, um durch Turbo— Fonix ARB-L21-5000U | 21700 36V | Recommended | v v
Hoch—Mittel—Niedrig zu wechseln :

Sperren/Entsperren Fenix ARB-L21-4000P | 21700 36V | Recommended |V v
Drehen Sie in jedem Zustand den Control-Schalter in den

um die Taschenlampe auszuschalten Andere Typen von .

Drehen Sie bei ei Licht den Control-Schalter in den » 21700 36V Vorsicht

taktischen Modus oder den Dienstmodus, um das Licht zu entsperren und den zuvor

21700 Batterie

*Es ist verboten, 18650, CR123A oder 16340 Batterie zu verwenden.

Griines Licht an: aufgeladen 100% - 85%

Griines Licht blinkt: ausreichend 85% - 50%

Rotes Licht an: schlecht 50% - 25%

Rotes Licht blinkt: kritisch 25% - 1%

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Akku der Fenix ARB-L21-Serie.

WARNUNG VOR NIEDERSPANNUNG

Wenn der unter den vor Pegel fallt, wird die

Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe
bis der Nied Qi erreicht ist. Wenn dies im Niedrig-Aus-

gabemodus geschieht, blinkt das Licht alle 5 Minuten 3 mal, um Sie daran zu

erinnern, den Akku rechtzeitig aufzuladen oder auszutauschen.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Akku der Fenix ARB-L21-Serie.

NUTZUNG UND WARTUNG

as oder
siko zu verringern. Zellschaden oder Kurzschliisse sind jedoch potenzielle Risiken, die der
Benutzer eingeht

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie den Lampenkdrper ab und setzen Sie den Akku mit der Anodenseite
(+) in Richtung des L ein, dann Sie den L

21700 Li-l B sind Zellen, die fiir >Die Dy des Kopfes kann zu Schaden an der Lampe fiihren
entwickelt wurden und mit Vorsicht und Sorgfalt behandelt werden miissen. Verwenden Sie und zum Erléschen der Garantie fiihren.
nur Batterien mit um JFenix empfiehlt die eines F Kk Qualitat.

n

JEntfernen Sie den Akku,um eine versehentliche Aktivierung wahrend der Lagerung
oder des Transports zu verhindern.

JWenn die Lampe langere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, da
die Lampe sonst durch Elekirolyse beschédigt werden kann

JSchrauben Sie die Endkappe ab oder entfernen Sie den Akku, um eine versehen-
tiiche Aktivierung wahrend der Lagerung oder des Transports zu verhindern

Langfristiger Gebrauch kann zu O-Ring-Verschleif fiihren. Um eine ordnungs-
geméRe Wasserdichtigkeit zu gewéhrleisten, ersetzen Sie den Ring durch ein
zugelassenes Ersatzteil.

wieder auf.

AUFLADUNG

1.Lésen Sie den Lampenkopf gegen den Uhrzeigersinn, um den
USB-Typ-C-Ladeanschluss freizulegen, stecken Sie die USB-A-Buchse des
Ladekabels in eine Steckdose und verbinden Sie dann die USB-Typ-C-Buchse des
Ladekabels mit der Leuchte.

2.Die Anzeige leuchtet wéhrend des Ladevorgangs rot und wird griin, wenn sie
volistandig aufgeladen ist.

3.Ziehen Sie nach Abschl des L: den L: fest, um die
Staub- und Wasserdichtigkeit zu erhalten.

Anmerkung:

1.Wenn der L: oder der Akku

ist,
blinkt die Batterieanzeige rot, um den Benutzer daran zu erinnern, den Akku zu

) Reinigen der verbessert die Leistung der Lampe,
da verschmutzte Kontakte dazu fiihren kénnen, dass die Lampe flackert, intermittier-
end leuchtet oder sogar aus folgenden Griinden nicht leuchtet:

A: Schwache Batterie.

Lésung:Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn (Stellen Sie sicher, dass der
Akku gema den Angaben des Herstellers eingelegt ist).

B: Der Kontaktpunkt oder Kontakt der Batterie oder Taschenlampe ist verschmutzt.
Lésung: Reinigen Sie die mit einem in K
Wattestabchen.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an
den Handler.

INKLUSIVE

Fenix TK20R UE Taschenlampe, ARB-L21-5000 V2.0 Akku, Typ-C Ladekabel,
Holster, Lanyard, 2 x Ersatz-O-Ringe, Bedienungsanleitung

AVVERTENZE

ieni questa torcia fuori dalla portata dei bambini!

NON puntare Ia torcia direttamente negli occhi di nessuno!

NON puntare su oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare
ggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatural

NON utilizzare Ia torcia in modi inappropriati come mordersi la bocca, per evitare
lesioni personali o minacce alla vita quando la torcia o la batteria intema si guastanol
O Questa torcia accumulera molto calore durante il lavoro, un‘alta

PARAMETRI TECNICI

temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione alluso sicuro per evitare
scottature.

© Spegni e blocca la torcia o rimuovi la batteria dalla torcia per evitare I'attivazione
accidentale quando la torcia ¢ posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile
come tasche e zaini!

O II LED di questa torcia non & sostituibile; quindi lntera torcia andrebbe sostituita
quando il LED raggiunge la fine della sua vita

ITALIAN RCIA FENIX TK20R UE

© Potenza massima di 2800 lumen; Distanza massima del raggio di 465 metri
Un LED Luminus SFT70 con una durata di 50.000 ore.
© Alimentato da una batteria ricaricabile Fenix ARB-L21-5000 V2.0,
) Colore mimetico personalizzato pits lunetta in acciaio inossidabile.
) Controllo FlexiSensa brevettato per operazioni rapide e con una sola mano.
Modalita tattiche e di servizio per una scelta flessibile.
© Porta di ricarica USB di tipo C nascosta
© Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
) Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo di lta qualita
Dimensioni: 6,05 x 1,34" x 1,00"/153,7x 34 x 25,4 mm.
© Peso: 4,76 once/135 grammi (batteria esclusa).

ISTRUZIONI D’'USO

Interruttori
Liinterruttore di coda rotondo & linterruttore tattico per Iattivazione istantanea.
La coda FlexiSensa Control & 'interruttore funzionale per la selezione dell'uscita.

MODALITA TATTICA MODALITA NORMALE
MODALITA
ANSI/PLATO FL1
TURBO STROBO TURBO ALTA MEDIA BASSA | OFF/BLOCCA

M4 Luce 2800 lumen 2800 lumen 2800 lumen 1000 lumen 350 lumen 30 lumen /
® TEMPO 3 ore* / 3ore* 3 ore 15 minuti 9 ore 40 ore ;

INTENSITA 53,880 candele / 53,880 candele | 17,880 candele | 5900 candele | 490 candele /
B DISTANZA MASSIMA 465 metri

RESISTENZA
LAY et 1 metro
~¥" IMPERMEABILITA IP68, 2 metri sott'acqua

Nota: le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboraf
un'umidita del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi
“L'uscita Turbo & misurata in totale di runtime inclusa fuscita a livelli ridotti a causa della

lorio utilizzando la batteria agliioni di litio Fenix ARB-L21-5000 V2.0, a una temperatura di 21£3°C e
lambienti di lavoro e alla batteria effettiva utiizzata.

CIRCUITO DI MEMORIA INTELLIGENTE

In modalita Tattica o Normale, la luce memorizza I'ultima uscita selezionata incluso
Strobe. Alla riaccensione verra richiamata I'uscita di modalita generale
precedentemente utiizzata

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulera molto calore se utilizzata a livelli di potenza elevati per periodi
prolungati. Quando Ia luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, Ia luce
diminuira automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la

Onjoff

Tocca lnterruttore tattico per accendere i e la
luce, rilasciando la luce si spegnera.

Premere completamente linterruttore tattico fino a quando non si sente un "ticchettio”
per accendere costantemente la luce, premere di nuovo la luce si spegnera

Cambio di modalita

In qualsiasi stato, ruotare 'nterrutt
necessaria

Modalita Tattica

Con la luce accesa, tocca linterruttore tattico per scorrere Turbo—Strobe.

Modalita Normale

Con la luce accesa, tocca linterruttore tattico per scorrere Turbo—Alto—Medio—

Control per la modalita

ass0.
Modalita OFF/Blocca

In qualsiasi stato, ruota linterruttore FlexiSensa Control in modalita Blocco per
spegnere la torcia.

Con la luce accesa, ruota linterrutiore FlexiSensa Control in modalita Tattica o
modalita Duty per sbloccare la luce e accedere all'uscita utilizzata in precedenza

scende sotto i 60°C, consentira allutente di riselezionare la potenza piu

alta
SPECIFICHE BATTERIA
Voltaggio
Tipo Dimensioni Nominale Usabilita

Fenix ARB-L21-5000 V2.0 21700 36V Raccomandata | v v

Fenix ARB-L21-5000U 21700 36V Raccomandata |V v

Fenix ARB-L21-4000P 21700 36V Raccomandata | v v
Altri tipi di batteria 21700 21700 36V Con Attenzione | !

*E vietato utilizzare batterie 18650, CR123A 0 16340
“Le batterie agli ioni di litio 21700 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali e
devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di qualita

odel di protezione nel design.

con protezione del idurra il ischio di p ;mail
to delle celle o il cortocircuito sono rischi potenziali che I'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare la coda della luce e inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) verso la testa
della luce, quindi riavvitare la coda della luce:

RICARICA

1. Allentare la testa della luce in senso antiorario per rivelare la porta di ricarica USB
di tipo C e inserire la presa USB A del cavo di ricarica in una presa elettrica, quindi
collegare la presa USB di tipo C del cavo di ricarica alla luce.

2. Lindicatore sara rosso durante la ricarica e diventera verde quando sara
completamente carico.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di stringere la testa della luce per
mantenere la capacita antipolvere e impermeabile

Nota:

1. Quando a ricarica fallisce o la batteria ¢ collegata al contrario, I'indicatore della
batteria lampeggera in rosso per ricordare all'utente di controllare la batteria.

2. ll normale tempo di ricarica del Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluso & di circa 3,5 ore
dallesaurimento alla ricarica completa.

3. Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni
oftimali della batteria.

4. La luce non & disponibile durante la ricarica.

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile Fenix ARB-L21 serie 21700.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che si accende la luce, lindicatore (svitare la testa della luce per vedere)
indichera i livello della batteria e durera per 3 secondi

Luce verde accesa: saturato 100% - 85%

La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile Fenix ARB-L21 serie 21700.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia &
programmata per passare a un livello di luminosita inferiore fino al raggiungimento
delluscita bassa. Quando cid accade in modalita di uscita bassa, la luce lampeggia 3
volte ogni 5 minuti per ricordarti di ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.
Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile Fenix ARB-L21 serie 21700.

USO E MANUTENZIONE

©Lo smontaggio della testa sigillata puo causare danni alla lampada e invalidare la
garanzia

)Fenix consiglia di utilizzare una batteria Fenix di ottima qualita.
OEstrarre la bateria per evitare Iattivazione accidentale durante la conservazione o
il trasporto.

)Se la lampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere Ia batteria,
altrimenti la lampada potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettroli

OSvitare il tappo posteriore o rimuovere la batteria per evitare lattivazione
accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.

5L'uso a lungo termine pub causare fusura dellO-ring. Per mantenere una corretta
tenuta idraulica, sostituire anello con un ricambio approvato.
©La pulizia periodica dei contat della batteria migliora le prestazioni della lampada
poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della lampada, brillare in modo
intermittente o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi
R: Batteria scarica.
Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita
secondo le specifiche del produttore).
B: Il punto di contatto o il contatto della batteria o della torcia & sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol
denaturato.
Se i metodi di cui sopra non funzionano, si prega di contattare il distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix TK20R UE, batteria ARB-L21-5000 V2.0, cavo di ricarica di tipo C,
fondina, cordino, 2 x O-ring di ricambio, manuale utente




/\ AVERTISSEMENT

©OPlacez cette lampe hors de portée des enfants !

e dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !

' éclairez pas les objets inflammables & courte distance, pour éviter de les briler
ou de provoquer un danger dd 4 une température levée !

ON' utilisez pas Ia lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant dans la
bouche, afin d' éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la
lampe ou de la batterie interne !

(OCette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement,
ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez & une utilisation stre
pour éviter les brilures.

OFEteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation
accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé et inflamma-
ble tel que des poches et les sacs a dos !

OLa LED de cette lampe n' est pas remplagable, donc toute la lampe doit étre
changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRENCH) LAMPE FENIX TK20R UE

OPuissance de sortie maximale de 2800 lumens ; distance maximale du faisceau de
465 métres.

OUne LED Luminus SFT70 d'une durée de vie de 50 000 heures.

Slnclus une batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0.

OCouleur camo custom et couronne de frappe en acier inoxydable.

O Interrupteur/sélecteur FlexiSensa Control brevetée pour une utilisation rapide a
une main.

>Modes "Tactical et "Duty” pour un choix adapté aux besoins de chacun.

OPort de charge USB Type-C caché

OFabriqué en aluminium durable A6061-T6.

OFinition premium avec anodisation dure anti-abrasive de typet.

ODimensions : 153,7 x 34 x 25,4 mm/6,05 " x 1,34 " x 1,00 "

OPoids : 135 g/4,760z (batterie exclue).

MODE D’EMPLOI

Interrupteurs
Linterrupteur arriére rond est linterrupteur tactique pour Iactivation instantanée.
L' é arriere Flexi Control est I pour

Ia sélection de la sortie.
Marche/arrét

Appuyez sur linterrupteur tactique pour allumer silencieusement et momentanément
Ia lampe, relachez linterrupteur pour éteindre la lampe.

Appuyez a fond sur l'interrupteur tactique jusqu'a ce que le "clic" se fasse entendre
pour allumer de fagon permanente la lampe, appuyez & nouveau pour que la lampe
s'éteigne.

Mode commutation

Dans n'importe quel mode, tourner I interrupteur/sélecteur FlexiSensa Control pour
obtenir le mode désiré.

Mode Tactical

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur I'interrupteur tactique pour passer du
mode au suivant dans l'ordre: Turbo—Strobe.

Mode Duty

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'interrupteur tactique pour passer d' un
mode & lautre, dans lordre: Turbo—Fort—Moyen—Faible.

Mode Verrouillage/OFF

Dans n'importe quel mode, tournez I' interrupteur/sélecteur FlexiSensa Control en
position verrouillage pour éteindre la lampe de poche.

Lorsque la lampe est allumée, toumez I" interrupteur/sélecteur FlexiSensa Control en

PARAMETRES TECHNIQUES

4. La lampe n'est pas disponible pendant la charge.
Remarque : ce produit ne fonctionne qu’ avec la batterie rechargeable de la série Fenix
ARB-L21

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que Ia lampe est allumée, I indicateur (dévissez la téte de la lampe pour
Ie voir) indique e niveau de la batterie et dure 3 secondes

Lumiére verte allumée : saturée 100 % - 85 %

Lumigre verte clignotante : suffisant 85 % - 50 %

Lumiére rouge allumée : faible 50 % - 25 %

Lumigre rouge clignotante : critique 25 % - 1 %

Remarque : cela ne fonctionne qu'avec Ia batterie Fenix ARB-L21 series,

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, la lampe est

pour passer  un niveau de luminosité inférieur jusqu’ & ce que la sortie
Faible soit atteinte. Lorsque cela se produit en mode Faible, la lampe clignote 3 fois
toutes les 5 minutes pour vous rappeler qu'il est temps de recharger ou de remplacer

MODE TACTICAL MODE DUTY MODE
ANSI/PLATO FL1 VERROUILLAGE
TURBO STROBE TURBO FORT MOYEN FAIBLE JOFF
% PUISSANCE 2800 lumens | 2800 lumens 2800 lumens | 1000 lumens 350 lumens 30 lumens 7
@®© AuToNOMIE 3 heures® / 3heurgs* | 3heures 9heures | 40 heures /
INTENSITE 53 880 candela / 53 880 candela |17 880 candela| 5900 candela | 490 candela /
B~ PORTEE MAXIMUM 465 métres
RESISTANCE &
=/_AUX CHUTES 1 métre
~¥" SUBMERSIBLE P68, 2 métres sous I'eau
Remarque : Selonla NSI/PLATO FL1, I ci-dessus sont d Itatq produits par Fenix grace a ses tests en laboratoire en utilisant la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0, Ia batterie

incluse, a la température de 21 + 3 °C avec un taux d'humidité de 50 % - 80 %. Les performances
* L'autonomie en mode Turbo est e temps cumulé de fonctionnement, y compris  puissance rédul

mode Tactical ou en mode Duty pour déverrouiller la lampe et accéder & la sortie
précédemment utilisée.

CIRCUIT INTELLIGENT DE MEMOIRE

En mode "Tactical” ou "Duty”, la lampe mémorise la derniére sortie sélectionnée, y
compris strobe. Lorsqu'elle est rallumée, la sortie précédemment utilisée en mode
général est rappelée.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va générer une chaleur importante lorsque le mode Turbo est utilisé durant
de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60 * C voir plus, la
lampe va diminuer automatiquement la puissance de quelques lumens pour réduire
la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60 ° C, I' utilisateur
pourra & nouveau sélectionner le mode Turbo.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

Type Dimension | Voltage

Emploi

Fenix ARB-L21-5000 V2.0 21700 3,6V
21700 36V
21700 3,6V

21700 36V

Recommandé |V v

Fenix ARB-L21-5000U Recommandé | v v

Fenix ARB-L21-4000P Recommandé |V v

Autres types de batterie 21700 Attention

e Ia lampe peuvent varier selon différents environnements de travail ainsi que la batterie utilisée.
e en raison de la température ou du systéme de protection incorporé.

*Il estinterdit d'uiliser des piles 18650, 16340 ou CR123A,

* Les batteries Li-ion 21700, congues pour un usage commercial, sont puissantes et doivent
&tre manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de
protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d' explosion, mais les risques
de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relévent de la responsabilité de
'utiisateur.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arriére de la lampe et insérez la pile avec le coté anode (+)
vers la téte de la lampe, puis revissez-le.

RECHARGEMENT

1. Desserrez la téte de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d' une montre
pour révéler le port de charge USB Type-C et branchez la prise USB A du cable de
charge sur une prise électrique, puis connectez la prise USB Type-C du cable de
charge a la lampe:

2. U'indicateur ' affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsque la charge
est complete

3. Une fois la charge terminée, veillez & resserrer la téte de la lampe pour maintenir
Ia capacité d'étanchéité a la poussiére et a l'eau.

Note :

1. Lorsque la charge échoue ou que la batterie est connectée de maniére inversée,
le voyant de la batterie clignote en rouge pour rappeler a I' utilisateur de vérifier la
batterie.

2. Le temps de charge normal de la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 inclus est
denviron 3,5 heures, de I'épuisement a la charge compléte.

3. Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les
optimales de la batterie.

Remarque : cela ne fonctionne qu'avec la batterie Fenix ARB-L21 series.

UTILISATION ET ENTRETIEN

OlLe démontage de la téte scellée peut causer des dommages a la lampe et annule
la garantie

OFenix recommande d'utiliser uniquement une batterie protégée de haute qualité.
©Silalampe n" est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez Ia batterie
pour un stockage correct

©Dévissez le bouchon arriére ou retirez la batterie pour éviter toute activation
accidentelle pendant le stockage ou le transport

©Une utilisation prolongée peut entrainer I'usure du joint torique. Pour maintenir une
bonne étanchéité, remplacez le joint par un joint de rechange approuve.

©Le nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les performances de
a lampe, car des contacts sales peuvent faire vaciller la lampe, la faire briller par
intermittence ou méme ne pas I'éclairer pour les raisons suivantes

A: Faible niveau de la batterie.

Solution : Rechargez ou remplacez Ia batterie.

B : Le contact ou le point de contact de la pile ou de la lampe est sale.

Solution : Nettoyez les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool

Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre distributeur
agrée.

CONTEN

Lampe Fenix TK20R UE, batterie ARB-L21-5000 V2.0, céble de chargement USB
Type-C, dragonne, étui, 2 joints toriques de rechange, manuel d'utilisation

Coloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!
NO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!

) iNO ilumine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar objetos o
causar peligro debido a la alta temperatural

© {NO use la linterna de manera inapropiada, como morderla en la boca, para evitar
lesiones personales o amenazas a la vida cuando la linterna o la bateria interna
fallan!

© Esta linterna acumulara mucho calor mientras trabaja, lo que resultara en una alta
temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atencion al uso seguro para evitar
quemaduras.

© Apague y bloquee la linterna o retire Ia bateria de la linterna para evitar la
activacion accidental cuando la linterna se coloca en un entorno cerrado e
inflamable, como bolsillos y mochilas!

© EI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, toda la linterna debe
reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida util.

(SPANISH) LINTERNA FENIX TK20R UE

O Control FlexiSensa patentado para una operacion rapida y con una sola mano.
Modos tactico y de servicio para una eleccion flexible
) Puerto de carga USB tipo C oculto.
lecho de aluminio duradero A6061-T6.
© Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo de primera calidad.
ramario: 6,05" x 1,34" x 1,00"153.7 x 34 x 25,4 mm.
O Peso: 4,76 0z/135 gramos (sin bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Interruptores
Elinterruptor de cola redonda es el interruptor tactico para la activacion instantanea,
La cola FlexiSensa Control es el interruptor funcional para la seleccion de salida.

Encendido/Apagado

Toque el interruptor tactico para encender la luz de forma silenciosa y momentanea;
al soltar, la luz se apagara

Presione completamente el interruptor tactico hasta que se escuche el sonido de
"tictac" para encender constantemente la luz, presione nuevamente y la luz se
apagara.

Cambio de modos

PARAMETROS TECNICOS

MODO TACTICO MODO TRABAJO MODO
ANSI/PLATO FL1 BLOQUEO
TURBO STROBO TURBO ALTO MEDIO BAJO J/APAGADO
' POTENCIA 2800 lumenes | 2800 limenes | 2800 limgnes | 1000 limenes | 350 limenes 30 lumenes 7
@© auTonomiA 3 horas” / 3horas* | ,Shoras 9 horas 40 horas /
@ 53,880 53,88 17,880 5900 490
“© INTENSIDAD candelas / candelas candelas candelas candelas /
B> DISTANCIA MAXIMA 465 metros
RESISTENCIA
N AIMPACTOS 1 metro
~¥" SUMERGIBLE IP68,|2 metros bajo el agua

Remarque : Selon Ia norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultat
incluse, & la température de 21 + 3 °C avec un taux d'humidité de 50 % - 80 %. Les performances
* L'autonomie en mode Turbo est e temps cumulé de fonctionnement, y compris  puissance rédul

para apagar la linterna.
Con la luz encendida, gire el interruptor de control FlexiSensa al modo tactico o al
modo de trabajo para desbloquear la luz e ingresar la potencia utilizada
anteriormente.

CIRCUITO DE MEMORIA INTELIGENTE

produits par Fenix grace a ses tests en laboratoire en utiisant a batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0,
e Ia lampe peuvent varier selon différents environnements de travail ainsi que la batterie utilisée.
e en raison de la température ou du systéme de protection incorporé.

Voltaje
Nominal

Tipo Dimensiones

Fenix ARB-L21-5000 V2.0
Fenix ARB-L21-5000U
Fenix ARB-L21-4000P

21700 36V
21700 36V
21700 36V

Recomendada |V v

Recomendada |V v

Recomendada |V v

En el modo tactico o de trabajo, la luz memoriza la ltima potencia
incluida la luz estroboscopica. Cuando se enciende de nuevo, se recuperaré la
potencia del modo general utilizada anteriormente.

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE TEMPERATURA

La linterna acumulara mucho calor cuando se use en potencia Turbo durante
periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una temperatura de 60 ° C o mas,
Ia luz bajara automaticamente algunos limenes para reducir la temperatura. Cuando
| c

En cualquier estado, gire el interruptor de control para el
modo necesario

Modo Tctico
Con la luz encendida, toca el interruptor tactico para alternar entre Turbo—»Strobo.

Modo Trabajo
Con la luz encendida, toca el interruptor tactico para alternar entre Turbo—Alto—
Medio—Bajo.

Modo BloqueoiApagado
En cualquier estado, gire el interruptor de control FlexiSensa al modo de bloqueo

a a por debajo de 60 ° C, permitira al usuario volver a
seleccionar la potencia Turbo.

ESPECIFICACIONES DE BATERIAS

Otro tipo de baterias 21700 21700 36V Precaucion*®

*Esta prohibido usar baterias 18650, CR123A 0 16340.

3. Una vez que se complete la carga, asegrese de apretar el cabezal de la luz para
mantener la capacidad a prueba de polvo e impermeable

Nota:

1. Cuando la carga falla o la baterfa se conecta al revés, el indicador de la bateria
parpadeara en rojo para recordarle al usuario que debe revisar la bateria

2. El tiempo de carga normal del Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluido es de aproxima-
damente 3,5 horas desde el agotamiento hasta la carga completa

3. Recargue una linterna almacenada cada cuatro meses para mantener el
rendimiento 6ptimo de la bateria.

4.Laluz no esta disponible durante la carga.

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable Fenix ARB-L21 serie.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Cada vez que se enciende la luz, el indicador (desatornille el cabezal de la luz para
ver) indicara el nivel de la bateria y durara 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

Parpadeos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Parpadeos de luz roja: critico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable Fenix ARB-L21 serie.

DVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna se
programa para cambiar a un nivel de potencia mas bajo hasta que se alcance la
potencia Bajo. Cuando esto sucede en potencia Bajo, la luz parpadea 3 veces cada
5 minutos para recordarle que debe recargar o reemplazar la bateria a tiempo,

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable Fenix ARB-L21 serie.

USO Y MANTENIMIENTO

Desmontar el cabezal sellado puede dafiar la lsmpara y anularé la garantia.
Fenix recomienda utilizar una bateria Fenix de excelente calidac

Retire la baterfa para evitar la activacion accidental durante el almacenamiento o
el transporte.

Sino va a utilizar la lampara durante un periodo prolongado, retire la baterfa o la
\para podria dafiarse debido a una fuga de electrolito.

“Las baterias de iones 21700 son celdas potentes disefiadas para
y deben tratarse con precaucion y manipularse con cuidado. Utiice tnicamente baterfas de
calidad con proteccién de circuito para reducir el potencial de combustion o explosién; pero
el dafio a las celdas o los cortocircuitos son riesgos potenciales que asume el usuario.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la cola de la luz e inserte la bateria con el lado del &nodo (+) hacia el
cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar la cola de la luz.

CARGA

1. Afloje el cabezal de la luz en el sentido contrario a las agujas del reloj para revelar
el puerto de carga USB tipo C y enchufe el enchufe USB A del cable de carga en un
tomacorriente, luego conecte el enchufe USB tipo C del cable de carga a la luz.

2. El indicador se mostrara rojo durante la carga y se volvera verde cuando esté
completamente cargado.

Ia tapa trasera o retire la baterfa para evitar la activacion accidental
durante el almacenamiento o el transporte.

El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de la junta térica. Para mantener
sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto aprobado.

La limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el rendimiento de la
1ampara, ya que los contactos sucios pueden hacer que la lampara parpadee, brille
de forma intermitente o incluso que no se encienda por las siguientes razones

A: Baterfa baja.

Solucion: Recargue o reemplace la baterfa (Asegirese de que la bateria esté
insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante)

B: El punto de contacto o contacto de la baterfa o lintemna esta suci
Soluci6n: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén empapado en
alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con el distribuidor.

INCLUYE

Linterna Fenix TK20R UE, bateria de ARB-L21-5000 V2.0, cable de carga tipo C,
funda, corddn, 2 juntas téricas de repuesto, manual de usuario

/\ BHUMAHMUE!

) [lepuiTe choHapyk BHe A0CATaEMOCTM AeTe!

e CBETUTE KOMy-NMGO B rnasal
He CeTuTe Ha 06bEKTHI 13 GNUIKOT0 PACCTOSHMS HTOBbI He OBKeHh Wi NomKesh
1

X
© He necrnonbayiite hoHapyik HeHaANEXaLLMM 0GPA3OM, HaNPUMeEp He kycaiiTe ero
4TOGb! uaGexarh Tpasm!

TEXHUYECKUE XAPAKTEP NKKN

) GOHAPUK BLIAENAET MHOTO Tenna np

BPEMEHH, 4TO NPMBOANT K BBICOKOI
TemnepaType Kopnyca. Mcnonb3yiite hoHapHK C AOMKHOM OCMOTPUTENBHOCTIO,
4TOBbI M3BexaTs OXOroB!

) BeiknioumTe W 3aBMOKMpY/iTe (DOHAPUK UM UIBNEKUTE AKKYMYNATOP HTOGH!
WaBexaTh CywaiiHOro BKIIOYEHNS! TaM, A€ OHO MOXET YTO-TO NOXedh, Hanpumep
@pMaH Unit piok3ak!

CBETOAUOR 3TOTO HaNoBHOTO hOHAPS HE MOANEXHT 3aMeHe; N03TOMY N0
OKOHUaHMY CPOKa CyXGbl CBETOLMODA HEOGXORNMO 3aMEHHTL BeCh hOHaPHK!

(RUSSIAN) FENIX TK20R UE ®OHAPUK

APKOCTB 1

HAVBIRYanbHbIi! KaMyRSTKHBI LBET NNIOC Ge3ent 3 HepXaBeloLLei cTanu.
AN BLICTPO PAGOTI OAHOM PYKO.
“akTMdECKUi 1 [IEXYPHbIi PEXIMbI ANIA IGKOTO BbiGOpa

) CrkpoiTbiin nopT 3apsaku USB Type-C.
3rOTOBNEH U3 NPOUHOTO anoMUHMs AB0B1-T6.

K v vna.
Paaviep: 153,7 x 34 x 25,4 M
) Bec: 135 r (Ges Garapen).

PABNEHUE

Mepekniovatenu
Kpyrmibiii XBOCTOBOI NEpekniouaTent — 310 TaKTHYECKWil nepekniowaTens Ans
MPHOBEHHOTO BKIIOHEHMUs (hOHAPUKA.

FlexiSensa Control — 310 (hyHKUMOHaNbHbI NepeKiodaTens A BbiGopa pexuma
paborl

BbIKMBKN

HaxmyTe Ha TakTUHECKWii NBPeKTIoNaTenb 4TOBbI Ge33BYHHO U MOMEHTANBHO
BKNI0UYMTE (DOHAPYIK, OTNYCTUTE MTOGLI BLIKNIOUMTE (KNACCHIECKO® BKNI0UEHME
nonyHaxaTvem).

TIONHOCTBH0 10 LIMIKA HAKMUTE Ha TAKTUHECKAIl NepeKmiouaTens 4To6 BKNIONHTL
MOCTOSHHbIT CBeT. ELLie Pas HaxMUTe AR BbIKTIOEHNS

CMeHa CMeHa pexuMma pa6oThl

TAKTUYECKUM PEXUM REXYPHbIVA PEXUM PEXUM
ANSI/PLATO FL1 - - BNOKWUPOBKY
TYPEO CTPOB TYPEO BbICOKWA | CPEOHWA | HU3KUM \BbIKI
% apkocTb 2800 niom 2800 riom 2800 nipm 1000 1tom 350 niom 30 niom I
5 Tevenme
® BPEMS PABOTHI 34+ J 34" 3415 9y 404 s
/o, VHTEHCWBHOCTb
o A O kAl 53880 ka J 53880 a1 17880 ka 5900 ka 490 ka J
MAKC 3
B fAnkHOBOMHOCTL 465 m
&/ YBAPOMPOYHOCTb M
~4¥" BNATO3ALUTA IP68, 2 M nop BoAoH
7 2800n10m 1 465Mm. pi B co NSI/PLATO FL1 Bbilue OCHOBaHbI Ha KomnaHuei Fenix B xone NnaGopaTopHbIX UCMbITAHMIA

c i Fenix ARB-L21-5000 V2.0 nipw Temneparype 21
8 33BUCHMOCTH OT PA3NHYHBIX YCTIOBU,

* SIpKOCTL B pexume <<Typ6o>> MaMepSIeTCs B LieNoM 3a obluiee Bpems paboTI, BKMiovas paboty
or neperpesa.

oHapuk Ha yposHe
AprocT
CNEUNDOUKALIUA NO NMUTAHUIO
Tun Pa3wep | Hanpsixenue |Mcnonb3osanue
Fenix ARB-L21-5000 V2.0 | 21700 36V Recomendada | v
Fenix ARB-L21-5000U | 21700 36V Recomendada |V v
Fenix ARB-L21-4000P | 21700 36V Recomendada | ¥
Apyrue mogenv 21700 -
mynATOpoB 21700 36V Precaucion’ !
- 18650, CR123A unw 16340 akkymynsropos.

B 1106OM COCTOSHMM BpaLLaVITE Nep
MEXKAY TaKTUNECKAM-AEXYPHbIM-GrIOKUPOBKO.
TaKTUeCKHiA pexiM

V13 BKIN crierka HaxmuTe Ha TaKTUMECKWiA nepexniouarens Ans ebiGopa mexay Typ6o
—Crpob.

DlexypHbIiA pexum

Via BKI1 crieria Ha)xmyTe Ha TakTHHeckwii nepeKTioaTens 4ToBbl BLIGPATs YpoBeHs
SAPKOCTH B NOPSIAKE TYPBO—BHICOKM/i—CpeaHMii—HMUaKMM.
BrioKMpOBKa-pa36nokipoBKa

W3 nioBoro p
336MIOK/POBATb M BAIKITIOHMTH (POHAPH.

V3 BBIKN rens Fi

. 4TOBbI nep:

Tens FlexiSensa Control, 4To6b!

nsa Control ans

*NUTNiA-NoHHbIE akkymynaTopsl 21700 hopM-thakTopa - 3TO MOLYHBIE ANEMEHTbI NUTaHKS,
na W C UMM CreayeT oBpauaTbes

ocTopoxHo. M © nnaToi 3auTH, 970
CHIUAT BEPORTHOCTE BOSTOPAHMA MM BIPLIBE; HO NOBPEKAEHAE ANEMEHTOB MW KOPOTKOE
coboit CkM, KOTOPbIE MPUKMMAET Ha Cebr

nonbaosarens

WHTENNEKTYANbHAA CXEMA MAMATU PEXXUMOB

13°C v BnasocTi 50% - 80% npoaykra MoryT

/2 MOHIKEHHLIX YDOBHSIX, Ha KOTOPbIE (hOHAPE NEPEXOANT U3-3a CPAGATHIBAHNS MEXaHWIMA 3aLLUTLI

6y/eT BbI3BAH PaHEe UCTIONbIOBABLIMACA YPOBEHE APKOCTU.

WHTENNEKTYANIbHAA 3ALLUTA OT NEPErPEBA

TPM NCNONb30BAHUM (DOHADHKA HA BHICOKO SIPKOCTH B TEUEHHUE ANUTENBHOTO
BpeMeHH, TOT ByAET BbIAENATH MHOTO Tenna. KOraa KopryC AOCTUTaET TemnepaTypl
60 ° C WNW BILUE, APKOCTH ABTOMATMYECKM HEMHOTO NOHIKAETCS! YTOGbI CHUSMTH
Temneparypy kopnyca (onapuka. Koraa Temneparypa ynager Hike 60 ° C,
110Nb30BaTENb CHOBa CMOXET MOBTOPHO CTApLLIME YPOBHI SPKOCTH.

3AMEHA AKKYMYNATOPA

OTKpyTUTE XBOCTKPHILLIKY 1 BCTABETE aKKyMYNATOp NMIKOCOBOV CTOPOHON K ronose
hOHaPSI, 3aTeM CHOBA NMOTHO NPUKPYTMTE KPBILLIKY.

3APAOKA

1. TpHOTKpyTTE rON0BY (hOHAPS!, 4TOGI OTKPHITE 3apsAHBI NopT USB Type-C.
Beraste pagbem USB-A 3apsiaHOTo KaGens  3apsaHbiii GOk C COOTBETCTBYIOLMM
BLIXOZIOM, 3aTeM NoAkrTiouuTe pasbem USB Type-C 3apsaHoro kaGens k (hoHapio.

2. Bo BPeMS 3apAAKA MHAMKATOP GYAET TOPETh KPACHSIM, @ NPU NONHOM 3apAAKE
CTaHeT 3eneHbIM.

3. Tocne 3asepluenvs 3apsAAK OBSI3ATENLHO NIOTHO 3aKpYTUTE ronosy doHapuka,
4TOGbI nbine- 1

Mpumeyanme:
1. Tpu cGoe 3apsaky unu
aKKyMmynsiTopa ByaeT MuraTh Kpackbim, o

B TakTuueckom u [lexypHom pexumax hoHapuk v
1 YPOBEHb APKOCTH, BKNI04AR CTPOBOCKON. [P MOBTOPHOM BKTIOMEHHN

(omapuka u BeIGOpa Mexay TaKT4eckAM u Bynyum

2. O6bi4HOE BpeMs 3apAakM BxoAswero B komnnekT Fenix ARB-L21-5000 V2.0

CoCTaBNseT NPUMEPHO 3,5 4aca OT MONHOTO PaspAAa A0 NONHO/ 3apAaKM
3. 3apsKaiiTe XpaHALLWIcA hOHApL KaXIbie YETLIpe MeCsiLia, YTOOb! NoAAepX/BaTS
onTUMankHylo PaGoTy akkymynsTopa.

4. GOHapYIK He ByAeT CBETUTH BO BPeMS 3apAAKH.

Mpumenanye. 30 paBoTaeT TONLKO G NUTHI-OHHEIM akkyMynATopoM Fenix ARB-L21
cepum.

WHAUKALUA YPOBHA 3APAOA

Kakabiii pas, koraa hoHapYIK BIIOHAETCA, MHANKATOP (OTBUHTUTE rOMoBY hoHaps,
4TOBL YBUAETb) B TeveHu 3x cek GyneT nokaskiBaTh ypoBeHs 3apaaa GaTapen.
BeneHuiii CBET rOPHT: HackiweHHbIn 100% - 85%

SereHbii CBeT MATaET: A0CTATOuHO 85% - 50%

TOpWT KpACHSIA CBET: MNOXOW YPoBeHs 50% - 25%

MuraeT kpacHsii CBET: KpUTUMECKI HU3KWiA 3apsd 25% - 1%

TMpumeyanue. ITo paBoTaeT TONLKO C UTMIA-UOHHBIM akkymynsTopom Fenix ARB-L21
cepum.

NPEAYNPEXAEHUE O HA3KOM HANPAXEHUA

Korpa ypoBeHb HanpsikeHusi akkyMynaTopa Nafaer Huxe 3aaaHHoro yposHs,
hoHAPVIK 3aNPOrPAMMUPOBaH Ha NEPEKTIOYEHIE Ha GOMee HU3KMI YPOBEHS APKOCTH
BNNOTH A0 HY3Ki. ECNn 370 CriyumTes: B HU3KAM pexime, T hoHapuk GyaeT murate
3 pasa Kakzble 5 MAHYT 4TOGb Bam 0 unm
3aMeHUTH aKKYMYNSTOp.

MpuMedanie. D10 PaBOTAET TONLKO C NMTHIR-UOHHBIM akkyMynsTOpOM Fenix ARB-L21
cepun

NCNOJIb30OBAHUE U OBCNY>XUBAHUE

© Pasbopka sanenaTaHHo ronoBb hoHapHKa MOXET NPUBECTU K €70 NOBPEXAEHMI0
11 @HHYTVDOBAHVIO raPaHTIW.

© Fenix peKoMeH/yeT UCNONb30BATL TONbKO KAaYeCTBEHHbIE 3allULieHHbIe
aKKyMynATOpS.

© Bo Bpemsi TpaHCNOPTUPOBKU UNu ecni hoHapb He ByaeT MCMoNb3oBaTLCS B
TeNEH/E ANMTENHOTO BPEMEHMU, UIBNEKNTE aKKyMYNATOP, MHave oHaps MOXeT
6bITb NOBPEXAEH 13-3a YTeUKM ANEKTPONTa

O OTKpYTHTE XBOCTOKPLILUKY (DOHAPMKA UMMM M3BNEKUTE aKKYMYNATOP, YTOGL
NPEQIOTBPATUTS CY|aiiHOE BKITIOMEHME BO BPEMS XpaHEHWs UMY TPaHCTOPTMPOBKH.
[InuTenbHOE MCNONL30BAHME MOKET NPUBECTM K USHOCY YNNOTHUTENBHONO
Kkonbua. fAns YpOBHS 3aMeHuTe KOnbLo
OfOBPEHHEIM 3aNACHBIM 13 KOMMNEKTa.

© Nepuoanyeckas YNCTKa KOHTAKTOB GaTapen ynydwaer xapakTepucTuku
oHapHKa, TaK KaK FPA3HbIE KOHTAKTE MOTYT BHI3BAThL MepUaHUe, NPEPLIBUCTbIi
GBET (POHAPS MMM [JaKe OTCYTCTBME CBETA N0 CREAYIOLLUM NPUIMHAM

A: AKKyMYNATOp TPEGYeT 3aMeHs!.

PeweHue: 3ameHnTe 6aTapeio (y6eanTeCh, YTO akkyMynsiTop BCTAaBNEH B

B: KOHTAKT W KOHTAKT aKKyMyNIATOPA WM (hOHaPHKa JarpsIHeHsi.
PeweHune: 04NCTUTE MECTA KOHTAKTa BaTHLIM TaMMNOHOM, CMOYEHHbIM B
MEAVLIMHCKOM CrupTe

ECni BbilueyKa3aHHLIE METORbI He PaBoTaloT, 0BPATUTECh k ABTOPUIOBAHHOMY
VMCTPUBbIOTOPY.

B KOMMJNEKTE

Fenix TK20R UE chonapuk, ARB-L21-5000 V2.0 akkymynstop, Type-C kaGens
3apAAKM, YEXON, TEMAIAK, 2 X 3ANACHBIX YNNIOTHUTENBHBIX KONbLIA, PYKOBOACTEO

=R
A b EBEFHROFORDEVEIBICHENTILET L,
FA ~EFEREPAROADBICE TERBH LBVWTI IV,
RAPEBRICLBBIRERITZ D, 1 FERIPTVHOICAD > TE
BEETRELEVT T L.
O F1 MPHE DEFFIC & B ANSFHC. BICEDBRIRERT B0, T
1 FEODRICANZ B EDFBENHIMOFVE LEVWT T W,
OS54 h2EATAILICE> T AEARALERICHED T R2ICTHER
WP eI ki z LB W& S THELC T W,
ORROAT v b2y B EDBASNIBIC. MO TLWOEIC
A hEBC LT BRTERHC O MEETLOY I 33D, L5
THEEMDIL TSV,
D AHBD LED 51 MIZMATIRTEVEE AL LED 51 hOFmH NI
BERFUREBECHBAT IV,

APANESE)FENIX TK20R UE 7 a31bk

A 2800 Im. fRABRSSIERE 465 m
& L TLuminus3tBSFT70 LEDZfER (5850,0008575)
© Fenix ARB-L21-5000 V2.0Z &t h' 3 /&
ONREIAXENIAETF—TVaNF—ICMA. FEMELLTRATVL
ZAZF—IVRDR b 51 I REIERA

) g EHFlexiSensad> bO—LZA v FZIRAL. ERRFTRE

HiRTRE

O Tactical E— F £ DutyE— FZ W L. =—XICE > TeRESIRIED R AE
) USB Type-CRs® A — M f5i

) AT L L TEAADACSL-TET LS = LE R

BB L TRE 7L FRELEZIRA

: 153.7 mmX34 mmx25.4 mm

1 135g (BHET)

Z1yF
HETF—VBIBIALRA Y FHRI T ALAA Y FLAS>TED. BB
SATHETRETT

FET—ILERICH BFlexiSensad Y FO— LA Y FH I 7o aFILRA
YFEBOTED ., HIBERAARETT .

AT/

BOTAANRAYFEYTTBE. 51 bHREUTLET, X1V FE
BT LS MAEITLE T,

BIOTFANNRAyFE [hF v LENTZETRLACL, 51 AEE
RALEY. 21y FZ2BERLACE S MHUETLE T,

E-FHE
AR EDESBRETH>TH, FlexiSensad> bO—ILRA v FE[ElER
TERL BBEIBLLE-FDBEREINET,

TACTICALE—F DUTY £—F
ANSI/PLATO FL1 Ov2/OFFE—K
TURBO STROBE TURBO HIGH MED Low
7 2800 Im 2800 Im 2800 Im 1000 Im 350 Im 30Im /
SATHSRS 3BERY* / 3ERY* 3BR15 9 9 B5RY 40 BERY /
B 53,880 cd / 53,880 cd 17,880 cd 5900 cd 490 cd /
mARSTIERE 465m
ETmE im
" RESR

¢ EIRDAEIS ANSI/PLATOAREICHHIL , Fenix D1 B IR E (23821+3°CLBA50%~80%)
DR ERRECEATITRICISTREZI LN BDET,

Tactical E— F
FALDORTRICZITA AN Y FERYTTRE. F1 bOHAN
Turbo—StrobeDIRICTERL %9

DutyE— K
S RDEITRICRITA DLV FERYTTBE. T4 FOHHN
Turbo—High—Med—>LowDBICEEL £ 5.

Oy J/OFFE—F

A EHEDESBRETH > THFlexiSensad > FO— LAy FEOY Y
E-RETEESEZ L. I MAEOLOYIEh&ET,

4 bOSYTHICFlexiSensad > bO—JLZA v F & TacticalE— K6 L <&
DutyE— R FTEERSEZ L. 51 bOOy DRI NET. Ov IR
Thae. 51 bHHEEERLIHNTRITLET,

71— 6
NyFU—5147 ;g | AT A-HFEUTs
Fenix ARB-L21-5000V2.0 | 21700 36V iz o
Fenix ARB-L21-5000U | 21700 36V e ©
Fenix ARB-L21-4000P | 21700 36V iz ©
HDEATD 21700/ 37— | 21700 36V R !

REWBEIC LS THAD MRS NIRED RITHRESA TV

CEWTAEE IS EDFenix ARB-L12-5000 V208t & BV TRIES N b DT ARZDER

. CRIZABHOERFRLSATVET.
*21700U F I LA 4 VB3, TERICRH SN BRBEL>TEDETOT, B
DRVCIFHH TEBL SV ZRROBRERA - BRHSRET S0, EBRE
WEGSOBRELBEOHE CHEAL TV LILOREPRES a— MIBLTIE
EREOEELBDET,

E—RXEY 16

FRBOTacticalE— F/DutyE— Fid, E—FXEU—MEZHERLTED X
¥ (StrobeE— FZEL) o T4 FOETRICBURN TS L. BIEEALT
WEHATRITLET,

Ttz

FA bEEOT—ILEEIN . BHOBIE+HEAY FIICEFTHEAL TR
T BT LIST—ILEZEMH TS,

L51 bEREOA Y FE%ERFEED ICESH. USB Type-CRBAR— MEEEHE
HEF, TET—TILOUSBARGFAIZ It MCELAH. USB Type-Cif

2FEBRIEA Y IT - —HFBICKRT SN, TENTT T3 LBEBICKRTS

nEY,

3.B5K - BIERIEREE MERF T BT, RBH'TET LILRISRT A Y RFEREM0HT
TV,

HEWCKBL D WDBICEEINTVB L, Ny TFU—T Y Ir—8—
HHFBICRAL. BROEBETZLSICRTINET,

#ABRIIR Y B Fenix ARB-L21-5000 V2.0E D FEBEF 1. 0%~100%F
TORBTERAISHHTY .
S F9 370, FRGOREORIF4rBICIEOTEE LTS

HEBRRSA b IERICBNEE A
KT OWEE. Fenix ARB-L212 ) — XOREHOERBOHLBEVWLLITET,

HeBEIC, 1227 —2—tN\y T ) —EENDEMERINET
TR —ERRBTBIOICE. T MEEDOAY FEBEED TR

587 (100%~85%)

175 (85%~50%)

TR (50%~25%)

FERICTR (25%~1%)

#Z DWEEIL. FenixARB-L21> ) —XDFEBHEOBAEBOHSEONWLLFET.

TRBE, TEOREFRTEEN—EUTICETLABE. 51 hhilowtt
ANETZETRT I BERE LS THED £, HALowTINARE o7ty
By T HBERH T 3WMIENSHESITEI D, BHRORE - DROELEE
BHSELET.

#TOWAEIL. Fenix ARB-L21> ) —XOEBHOEREOHSENWLLTET.

EREXTFVR

F1 bABOSDEIE. MROBRAEBBENDHD ET. 51 LOIEL
BOSNIBER, REDHSIILLDET,
FtISREREN S OBRELBROSDCERERRLTEDET.

1 e RABERLEVWESIE. WEROHL TENICREL TRLE
Lo

RATENC 1o, ARROREPERORIE. T—ILF¥ vy TEEDHZH
AERDIL TSV,

0N > JFRIBMDMERAICE > TERLF 7. Fikikae
U IHERLISBERFHEDOD LML TILEL,
O BHOEGEZEPICY ) —ZVFFTBET. 1 bORENIRELF
Fo Ffoo BESISERAPELTVD L. UTOBAICE > TS MHBER
L7eh, ORISR BCEABDE T, ©

1. ABWREHNFTRELTVS

SBHORED L Iz LTIEST WV,

2. Ny 7 —OWEFREGE, HL<UETA MIBENMDEELTVS,
ST7NIA-LERLMETREBERIFL TSV,

HIBH. 0

EROFETHRRLLVESIE. ERRFEICSHVEDE

Fenix TK20R UEZ 254 hafA ARB-L21-5000 V2.0 &ith. USB Type-C
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/\UPOZORNEN

Umistte tuto svitiinu mimo dosah déti!
) Nesvitte svitinou nikomu pfimo do oci!
Nesvitte na hoflavé predméty z bezprostredni blizkosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo ke vzniku nebezpeti v disledku vysoké teploty!
) Svitiinu NEPOUZIVEJTE nevhodnym zpisobem, napF. kousanim do ust, aby
nedoslo ke zranéni osob nebo ohrozent zivota pii selhni svitilny nebo baterie!
ato svitilna bshem provozu vysokych rezimu akumuluje velké mnoZstvi tepla,
co ma za nasledek vysokou teplotu piasté. Dbejte na bezpecné pouzivani, abyste
se nepopalil.
Vypnéte a zamknéte svitilnu nebo vyjméte baterii, abyste zabranili nahodné
aktivaci, pokud je svitilna umisténa v uzavieném a hotlavém prostredi, jako jsou
kapsy a batohy!

(CZECH)SVITILNA FENIX TK20R UE

) LED Luminus SFT70 s Zivotnosti 50 000 hodin.
Takticky mod: 2800 lument (3 hodiny) - stroboskop 2800 lument.
) Sluzebni mod: 2800 lumeni (3 hodiny) - 1000 lumeni (3,15 hodiny) - 350 lumen
(9 hodin) - 30 lumend (40 hodin)
© Dosvit 465 metrii (53880 cd).
) Vodotésna a prachotésna dle standardu IP68.
Narazuvzdorna padum z vysky 1 metr.
Soucasti baleni je dobijeci akumulator ARB-L21-5000 V2.0.
KamuflaZova povrchové Uprava a udemy réfek z nerezové oceli.
) Patentované ovladani FlexiSensa pro rychlé pouziti jednou rukou.

© Skryty nabijeci port USB typu C.
yrobeno z odolné slitiny hiiniku A6061-T6.
Rozméry: 153,7 34 x 25,4 mm.
5 Hmotnost: 135 grami (bez akumulatoru).

NAVOD K OBSLUZE

Otoénym ovladaéem FlexiSensa Control na konci svitilny Ize volit mezi taktickym a
sluzebnim médem sviceni a uzamknutim svitilny.

Zapnutiivypnuti

Pro zapnuti zmatknéte taktické tlagitko na konci svitilny, pro okamzitou aktivaci
tlatitko namacknéte.

Takticky mod

Svitilna se vzdy aktivuje v nejvy:
stroboskopu

Sluzebni mod

Svitiina se zapne v poslednim zvoleném rezimu svicent, rezimy vikonu Ize cyklicky
ménit namagknutim tiagitka.

Zamknutifodemknuti

V jakémkoli stavu ototenim prepinate FlexiSensa Control do polohy Lock svitilnu
vypnete.

Kdy? je svitiina zapnuté, ototenim pepinace FlexiSensa Control do taktického
rezimu uzebniho rezimu, svitilnu odemknete a vstoupite do dfive
pouzivaného vykonu.

PAMET NA POSLEDNI NASTAVENY RE

im rezimu. Namacknutim tlacitka se prepne do

IM

Svitilna ma pamét a zapne se vzdy v poslednim nastaveném rezimu v taktickém i
sluzebnim médu. Plati i pro stroboskop.

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Pokud teplota svitiiny prekro&i 60°C, dojde k automatickému snizeni vykonu. Jakmile
teplota Klesne pod 60°C, je mozné opét pouzivat nejvySsi vykon.

MENA BATERIE

Odsroubujte koncovku svitiiny a viozte baterii plusovym plem smérem dovnitr. Poté
koncovku opét zcela dotahnéte.

NABIJENI

1.Povolte hlavu svétia proti sméru hodinovych ruticek, abyste odhalili nabijeci port a
zapojte nabijeci kabel USB-C do nabijeciho portu svitiiny. Po dokonéeni nabijeni
hlavu opét utahnét

2.Bé2na doba nabijen je 3,5 hodiny pro zcela vybitou svitilnu. B&hem nabijeni nelze
svitinu pouzivat

3.B&hem nabijeni sviti indikator vedle nabijeciho konektoru éervené. Po piném nabiti
se rozsvii zelené.

INDIKACE STAVU NABITI AKUMULATORU

Pfi kazdém zapnuti se aktivuje na tfi vtefiny indikani LED vedle nabijeciho
konektoru (je nutné vySroubovat hlavu svitiiny). Pokud indikaéni dioda sviti zelens je
baterie nabita na vice nez 85%. Zelené blikani znamena 50 - 85% kapacity. Pokud
sviti Cervené, je nabita na 25 - 50%. Cervené blikani znati, ze zbyva méné nez 25%
kapacity baterie.

UPOZORNENI NA VYBITY AKUMULATOR

Pokud napéti klesne pod nastavenou droven, svitilna snizi jas na nizsi stupen,
dokud nedosahne vykonu 30 lument. Po dosazeni nejnizsiho vykonu svitiina
kazdych 5 minut tfikrat zablika, aby vam pfipomnéla nutnost dobiti nebo vyménu
baterie.

POUZITI A UDRZBA

© Nerozebirejte sami zapeceténé Easti svitiiny, porusi se tim zaruka.

© Fenix doporutuje pouZivat originaini akumulator Fenix ARB-L21 vynikajici kvality.
Vyndejte baterii ze svitilny, pokud ji nebudete del3i dobu pouzivat.

© Svitilnu uzamknéte nebo vyjméte baterii, abyste zabrénili nahodné aktivaci béhem
skladovani nebo prepravy.

O Dlouhodobé pouzivani miize mit za nasledek opotfebeni O-krouzku. Chcete-l
zachovat spravné utésnéni proti vodg, vyméite krouzek za nahradni

© Pravidelné Eisténi elektrickych kontaktd zajistuje bezproblémovy provoz svitilny,
protoze znetisténé kontakty mohou zpasobit, ze svitiina blika, sviti prerusované
nebo dokonce nesviti z nasledujicich divodu:

A: Baterie je vybita. Nabite ji, nebo vyméiite za nabitou.

B: Elekirické kontakty uvnitf svitilny jsou znecisténé, otistéte je vatickou namoenou
v alkoholu.

Pokud vySe uvedené metody nefunguji, obratte se na vaseho prodejce nebo
distributora.

OBSAH BALENI

Svitilna Fenix TK20R UE, baterie ARB-L21-5000 V2.0, nabijeci USB-C kabel,
pouzdro, $iirka, 2 x nahradni O-krouzky, manual

/\UPOZORNENIE

© Umiestnite toto svietidio mimo dosahu deti!

) Nesviette svietidiom nikomu priamo do ogi!
© Nesviette na horlavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedoslo k ich

alebo k vzniku v dasledku vysokej teploty!

O Svietidio NEPOUZIVAJTE 6 X v tstach,
aby nedoslo k zraneniu 0sob alebo ohrozeniu Zivota pri ziyhani svietidla Gi batérie!

© Toto svietidlo pocas prevadzky vo vysokych rezimoch akumuluje velké mnozstvo
tepla, o ma za nasledok vysoki teplotu plasta. Dbajte na bezpeéné pouzivanie, aby
ste sa nepopalili

) Aby ste zabranili nahodnej aktivacil, vypnite a zamknite svietidlo alebo vyberte
batériu vzdy, ked je svietidio umiestnené v uzavretom a horlavom prostredi ako su
vrecka a batohy!

(SLOVAK)BATERKA FENIX TK20R UE

) LED Luminus SFT70 so Zivotnostou 50 000 hodin.
2 Takticky mod: 2800 lumenov (3 hodiny) - 2800 limenov stroboskop.
) Sluzobny méd: 2800 limenov (3 hodiny) - 1000 limenov (3,15 hodiny) - 350
Iimenov (9 hodin) - 30 limenov (40 hodin)
Dosah 465 metrov (53880 cd).
Vodotesnost a prachotesnost podfa normy IP68.
© Odolnost vo&i padom z vysky 1 metra.
Stastou balenia je nabijatelna batéria ARB-L21-5000 V2.0,
> KamuflaZova povrchova tprava a demy réfik z nerezove] ocele.
Patentované ovladanie FlexiSensa na rychle pouzitie jednou rukou.
> Skryty nabijaci port USB typu C.
’ Vyrobené z odolnej hlinikovej zliatiny A6061-T6.
> Rozmery: 153,7 % 34 x 25,4 mm.
Hmotnost: 135 gramov (bez batérie).

NAVOD NA OV ANIE

Otoénym ovladacom FlexiSensa Control na konci svietidla je mozné volit medzi
taktickym a sluzobnym modom svietenia a uzamknutim svietidia.

Zapnutieivypnu
Pre zapnutie stlacte taktické tlaidio na konci svietidla, pre okamitd aktivaciu tlacidio
pridrzte.

Takticky méd

Svietidlo sa vzdy aktivuje v najvyssom rezime. Slabsim stlacenim tiacidla sa prepne
do stroboskopu

Sluzobny mod

Svietidlo si paméta posledny zvoleny rezim, rezimy svietenia mozno cyklicky
prepinat slabsim stiacanim tiacidla.

Uzamknutie/odomknutie

V akomkolvek stave ototte prepinat FlexiSensa Control do polohy Lock, aby ste
baterku vypli

Ked je baterka zapnuta, otoenim prepinaca FlexiSensa Control do taktického alebo
sluzobného médu odomknete baterku a vstipite do predtym pouzivaného vykonu.

PAMAT PRE POSLEDNY NASTAVENY REZIM

Svietidlo ma pamat a zapne sa vzdy v poslednom nastavenom rezime v taktickom aj
sluzobnom méde. Plati aj pre stroboskop.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Ak teplota lampy prekroti 60°C, vykon sa automaticky znizi. Po poklese teploty pod
60°C je mozné opat pouzit najvyssi vykon

MENA BATERIE

Odskrutkujte koncovku baterky a viozte batériu plusovou stranou dovnitra. Potom
telo opét Gpine utiahnite.

NABIJANIE

1.Povolte hlavu svetla proti smeru hodinovych ruticiek, aby ste odhalili nabijaci port
a zapojte nabijaci kabel USB-C do nabijacieho portu svietidla. Po dokonceni
nabijania hlavu opat utiahnite.

2.Normalny ¢as nabijania pine vybitej baterky je 3,5 hodiny. Pocas nabijania nie je
mozné baterku pouzivat.

3.Pogas nabijania svieti indikator vedla nabijacieho konektora cerveno. Po pinom
nabiti sa rozsvieti na zeleno.

INDIKACIA STAVU NABITIA AKUMULATORA

Pri kazdom zapnuti sa aktivuje na tri sekundy indikatna LED vedra nabijacieho
konektora (je nutné vyskrutkovat hiavu svietidia). Pokial indikacna diéda svieti
zeleno je batéria nabité na viac ako 85%. Zelené blikanie znamend 50 - 85%
kapacity. Ak svieti na Eerveno, je nabita na 25 - 50%. Cervené blikanie znati, ze
Zostava mene] ako 25% kapacity batérie.

UPOZORNENIE NA SLABU BATERIU

Ak napétie klesne pod nastavend urove, baterka znizi jas na nizsiu droveri, kym
nedosiahne 30 limenov. Po dosiahnuti najnizSej urovne vykonu bude baterka
kazdych 5 minut trikrat blikat, aby vam pripomenula, Ze treba dobit alebo vymenit
batériu

POUZIVANIE A UDRZBA

© Nerozoberajte sami zapecatené Gasti svietidla, porusi sa tym zéruka
Fenix odportca pouzivat origindlnu batériu Fenix ARB-L21 vynikajuce] kvality.
Vyberte batériu zo svietidla, pokial ju nebudete dihsiu dobu pouzivat
© Aby ste zabranili ndhodnej aktivacil potas skladovania alebo prepravy, svietidio
vzdy uzamknite alebo vyberte batériu

) Dihodobé pouZivanie méZe viest k opotrebovaniu O-krizku. Aby ste zachovali
spravne vodotesné tesnenie, vymefite tesniaci krizok za nahradny.
O Pravidelné Cistenie prevadzku
baterky, pretoze znecistené kontakty mozu sposobit, ze baterka blika, svieti
prerusovane alebo dokonca nesvieti z nasledujticich dovodov:
A: Batéria je vybita. Nabite ju alebo vymerite za nabitu.
B: Elektrické kontakty vo vnatri baterky su zneistené, ogistite ich vatickou
namotenou v alkohole
Ak uvedené sposoby nefunguju, obrétte sa na vasho predajcu alebo distribitora.

OBSAH BALENIA

Svietidlo Fenix TK20R UE, akumulator ARB-L21-5000 V2.0, nabijaci kabel USB-C,
puzdro, $nurka, 2 x nahradné O-krizky, manual




