


AVERTISSEMENT

OPlacez cette lampe hors de portée des enfants !

©Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
quiconque !

©ON'éclairez pas les objets inflammables & courte distance, pour éviter
de les briler ou de provoquer un danger dd & une température élevée !
'utilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la
tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort
en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

©Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps.
Veillez & une utilisation sire pour éviter les bralures.

teignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute
activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

©La LED de cette lampe n'est pas remplagable, donc toute la lampe
doit étre changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANGAIS)LAMPE TORCHE FENIX E12 V3.0

©OPuissance maximale de 200 lumens et portée maximale de 78
métres.

OUtilise une LED Luminus SST20, avec une durée de vie de 50 000
heures.

©Une pile AA incluse, facile a trouver .

as de mise en veille, stire et rentable.

©Une seule main avec l'interrupteur arriére unique.

©Base aimantée pour une utilisation mains libres.

©Clip a deux positions et capable de tenir debout pour usages divers.
©OFabriqué en aluminium A6061-T6.

OFinition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
ODimensions: 81,5 x 19,3 x 17,4 mm.

©OPoids: 53,9 g(batterie incluse).

MODE D’EMPLOI

PARAMETRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1 FORT MOYEN FAIBLE
% PUISSANCE 200 lumens 30 lumens 5 lumens
® AuTONOMIE PILE ALCALINE 1 heure 15 heures 100 heures
B PORTEE 78 metres 30 metres 12 métres
<& INTENSITE 1533 candelas 221 candelas 35 candelas
«x/ RESISTANCE AUX CHOTES 1 metre
~¥" SUBMERSIBLE P68

Remarque : Les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par Fenix grace a ses
de 50% - 80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de l'environnement dans |

Onloff
Appuyez a fond sur l'interrupteur arriére pour allumer/éteindre la lampe.

Sélection du niveau de puissance
Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur arriére pour faire défiler les
modes de puissance dans |'ordre Faible—Moyen—Fort.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le niveau de sortie précédemment utilisé, chaque
fois qu'elle est allumée, le niveau de sortie précédemment utilisé sera
activé.

RACTERISTIQUES DES BATTERIE

Type Dimensions | Voltage Emploi
Batterie NiMH AA 12V Recommandé |V /
Pile alcaline AA 15V Recommandé |7 ¥
Pile Lithium AA 15V Utilisable v
Batterie (Li-ion) 14500 | 37y Interdite x

fests en laboratoire utiisant une pile alcaline AA 2 la température de 21£3°C avec un taux dhumidité
lequel elle est utilisée ainsi que des batteries utilisées.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le corps de la lampe et insérez la batterie avec le cété anode
(+) vers la téte de la lampe, puis revissez le corps.

UTILISATION ET ENTRETIEN

©Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de I'endommag-
er et cela annule donc la garantie.

Fenix recommande d'utiliser une batterie de qualité.

©8i la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la
batterie, car la lampe pourra étre endommagée par une fuite d'électro-
lyte ou une explosion de la batterie.

©ODévissez le bouchon arriére d'un demi-tour ou retirez la batterie pour
éviter une activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
©OSur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir
une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuvé .

OLe nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la
lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci a vaciller, a
s'allumer par intermittence voir a ne pas s'allumer pour les raisons
suivantes:

A Niveau de batterie insuffisant.
Solution : remplacez la batterie (assurez-vous que la batterie est
insérée conformément aux spécifications du fabricant).

B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres
contacts sont sales.
Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
contacter votre distributeur agréé.

CONTE

Lampe torche E12 V3.0, pile AA, joint torique de rechange, dragonne,
manuel d'utilisation, carte de garantie

/\ ADVERTENCIA

OiDeje esta linterna fuera del alcance de los nifios!

©j{NO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!

DiNO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables, las
altas temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y
se vuelvan inflamables/encender!

©ONO use la linterna de manera inapropiada, como sujetar la unidad
con la boca, ya que podria causar lesiones personales graves o la
muerte si la linterna o la bateria interna fallan.

sta linterna acumulara una cantidad significativa de calor durante el
funcionamiento, lo que resultara en una alta temperatura de la carcasa
de la linterna. Preste mucha atencion para evitar quemaduras.
©Apague y bloguee la lampara o saque la bateria para evitar que se
active accidentalmente durante el almacenamiento o el transporte.

©EI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, sera
necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de
su vida util.

PANOL)LINTERNA FENIX E12 V:

Potencia maxima de 200 limenes, distancia maxima de 78 metros.
Outiliza el LED Luminus SST20 con una vida util de 50,000 horas.
©Alimentado por una sola bateria AA, facil de encontrar.

©Sin consumo al no estar en uso, segura y rentable.

©Operacion con una sola mano con el interruptor de cola.

©Cola magnética para uso con manos libres.

Clip para el cuerpo de dos posiciones y capacidad de posicién de
cola para diferentes condiciones.

OHecho de aluminio duradero A6061-T6.

©Acabado antiabrasivo anodizado duro de tipo premium HAIII.
©OTamario: 81,5 x 19,3 x 17,4 mm

©OPeso: 53,9 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado

PARAMETROS TECNICOS

ANSI/PLATO FL1 ALTO MEDIO BAJO
*'% POTENCIA 200 lumenes 30 lumenes 5 limenes
@® AuTONOMIA ‘BATERiAALCALINA 1 hora 15 horas 100 horas
E DISTANCIA 78 metros 30 metros 12 metros
INTENSIDAD 1533 candela 221 candela 35 candela
x/ RESISTENCIA A IMPACTOS 1 metro
~¥" SUMERGIBLE P68

Nota : Las especificaciones anteriores son de los resultados producidos por Fenix a través de
humedad del 50% al 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede variar segun los difers

Presione completamente el interruptor de cola para encender/apagar la
luz.

Seleccion de Potencias
Con la luz encendida, toque el interruptor de cola para recorrer a través
de Bajo—~Medio—Alto.

Circuito de memoria inteligente
La luz memoriza el nivel de salida utilizado anteriormente, cada vez
que se encienda, se activara el nivel de salida utilizado anteriormente.

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

Tipo Dimension | Voltaje
Pila Ni-MH AA 12V | Recomendada |V
Pila Alcalina AA 15v | Recomendada |V
Pila No-Recargable (Litio) AA 15V Usable v
Pila recargable de li-ion 14500 | 37y Prohibida x

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque el cuerpo de la luz e inserte la bateria con el lado del

s pruebas de laboratorio utiizando una bateria alcalina AA a una temperatura de 21+3°C y una
ntes entomos de trabajo y la bateria utiizada.

anodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo
de la luz.

O Y MANTENIMIENT

©ODesmontar la cabeza sellada puede causar dafios a la linterna y
anulara la garantia.

©OFenix recomienda usar una bateria de excelente calidad.

Si la linterna no se usara durante un periodo prolongado, retire la
bateria o la luz podria dafarse por fugas de electrolitos o explosion de
la bateria.

©Desenrosque la tapa de la cola media vuelta o saque la bateria para
evitar la activacion accidental durante el almacenamiento o el
transporte.

©OEl uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas
téricas. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo
con un repuesto aprobado.

La limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la ld&mpara, ya que los contactos sucios pueden hacer
que la ldAmpara parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se
ilumine por las siguientes razones:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

Solucién: reemplace la bateria (asegurese de que la bateria esté

insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan
sucios.

Solucién: limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribui-
dor autorizado.

INCLUYE

Linterna E12 V3.0, Pila AA, O-ring de repuesto, Correa, Manual de
usuario, Hoja de garantia

©flepxuTe aTOT hoHAPUK B HEAOCTYNHOM Anist AeTel MecTe!
©He ceetuTe hoHapUKOM NPSIMO B rriasa HUKOMY!

nnm nopkeyb nx!
©OHe ncnonb3yitte doHapuk

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

XapaKTepucTUk1 (hoHapuKa, Tak Kak rpsiaHble KOHTaKTbI MOTYT Bbi3BaTh
MepuaHue, NpepbIBUCTIN cBeT hoHaps UN iaxe OTCYTCTBME CBETA MO

TOp TpeByeT 3ameHbl.

Pewenne: samenuTe Gatapeto (y6eantech, YTo akkyMynaTop BCTaBneH
B COOTBETCTBUM CO CreUMMKaLMSMIA NPOUIBOANTENS).
B: KOHTaKT Wi KOHTAKT akkyMynsTopa Ui (hoHapuka 3arpsiaHeHbI.

KycaiiTe ero 4ToGbl nsbexarb Tpasm!

OdoHapuk BeiAENSET MHOTO TENNa Npu UCMNONb30BaHNM B TEYEHNE
ANUTENLHOTO BPEMEHU, YTO NPUBOAWT K BEICOKOI TemnepaType
kopnyca. Mcnonbayitte oHapuk ¢ AOMKHON OCMOTPUTENBHOCTbIO,
4TOBbI N3bExKaTH OKOroB.

OBelknioumTe 1 3a6NOKUPYITE (HOHAPUK NN UIBNEKUTE aKKYMYNSTOP
4TO6bI N36eXKaTh CIYHaNHOTO BKMIOYEHNS TaM, F1e OHO MOXET YTO-TO
NOKeMb, HaNPUMEP KapMaH 1IN PIoK3aK.

©Csetoamnon aT0r0 hoHapUK He MOANEXKUT 3aMeHe; NOITOMY No
OKOHYaHWUK cpoka cnyx6bl cBeToanoaa Heo6XoANMO 3aMeHUTL BEChb
oHapuk.

(PYCCKUW)®OHAPUK FENIX E12 V3.0

©OMakcumanbhas sipkocTb 200 NloMeH, MakcumansHasi AucTaHums 78
METpoB.

BeToauos Luminus SST20 LED, pecypc 50 000 Yacos.

DPabortaet ot ofHoit Gatapeiiku AA.

©OTcyTCTBYET TOK B peXume oxuaaHns, 6e30NacHOCTb U BKOHOMMUSE
3Heprumn.

©YnpaeneHue oHON PYKOil C MOMOLLbIO OHOI KHOMKM B XBOCTE
oHaps.

MarHuT B XBOCTE ANS NCNONb3oBaHNs Ges pyk.

O®oHapb MOXeET CTOATL Ha XBOCTEe kak cBeya U MMeeT
ABYXMO3ULMOHHYIO KNMNCY, YTOBLI KPENUTL €r0 K KapMaHy, Kemke,

ploksaky 1 T.n.

1 OUMCTUTE MECTa KOHTaKTa BaTHbIM TaMMOHOM, CMOYEHHbIM B

Ecnu BblweykasaHHbie MeToabl He paboTaioT, oGpaTutech k
aBTC OMY AUCTPUGLIOTOPY.

PABNEHWE ®OHAPEM

Bkniouenue/BoiknioueHue
MONHOCTLI (A0 WeNYKa) HAXMUTE KHOMKY B XBOCTE, 4TOGbI
BKIIO4NTL/BBIKMIOUUTE hOHapb.

BbiGop pexuma
Koraa choHapk BKIIOYEH, NPUXMUTE KHOMKY (6€3 Wenyka) B XBocTe,
4TOGbl NepeknioyYnTb pexum: MuHUManbHbln—CpeaHnii—
MakeumanbHsIn.

ABTOMaTUYECKOE 3aMOMUHaHNE PeXnMa

doHaps T np 7 PEXUAM SPKOCTH.
Mpu KaxaoMm BKkNYeHUM ByaeT akTUBUPOBATLCS paHee
UCrONb30BaBLUMIACS BbIXOHOM YPOBEHb.

CNELM®UKAL TAHUIO

i ucnon

3AMEHA 3JIEMEHTOB NUTAHUA

OTKpYTUTE KPBILLKY 11 BCTaBLTE akKyMynsTOp MOCOM (+) K ronose,
MOTOM NPUKPYTUTE 0BpaTHO.

NCNONIb3OBAHUE U OBCNY>XUBAHUE

©Pa3bopka 3ane4aTtaHHoOii ronoBbl PoHapuka MOXET NPUBECTU K ero
NOBPEXAEHMIO 1 aHHYTIMPOBAHWIO rapaHTUM.

OFenix pekoMeHAyeT NCNONb30BaTL TONLKO KAYECTBEHHbIE
3aLNLLEHHBIE aKKYMYTSTOPSI.

Bo Bpems TPaHCMOPTUPOBKM UMK ecni oHapb He GyaeT
MCNoNb30BaTLCA B TEYEHUE ANUTENbHOTO BPEMEHU, N3BnekuTe
aKKyMynsiTop, MHaue (hOHapb MOXET GbiTh MOBPEXAEH U3-3a yTEUKM
anekTponuTa.

©OBo BpeMsi XpaHeHWsi 11 TPAHCMIOPTUPOBKIA NPUOTKPYIMBAITE KPBILLKY
oHaps Ha non-o6opoTta NMGO BbIHUMAIITE INEMEHTbI NUTaHNS BO
uabexaHue Cny4anHoro BKIOYEHUS .

ANSI/PLATO FL1 MAKCUMAITbHBIV CPEHUN MUHUMANBHBI A -
: Y
' APKOCTb 200 niom 30 niom 5 niom
e cBeTUTE Ha 06bLeKTLI 13 BrIM3KOro paccTosHUs YToBbI He oBxeub
@ seewstpasorsi| wenoshse sATAPEN 14 154 1004
o6pasom, e B AUCTAHLMS 78m 30m 12m
WHTEHCUBHOCTb 1533 ka 221ka 35ka
MeANLMHCKOM CrinpTe.
x/ YOAPOIMPOYHOCTb 1™
~¥" BOAOHEMPOHULAEMOCTb P68
TIpUMesaHme © NPUBEAGHHLIE BbILUE NAPaMETPLI 8 Fenix ¢ wenouwas Gatapeiika A Garapeiiku fpu Temneparype 2143°C 1
BnaxHoCTh 50% - 80%. napameTps! MoryT e or yefiosui i cpepsi 1 aNeMeHTOB nMTaHMs.

MMNEKTALUA

®oHapuk E12 V3.0, 6atapeiika AA, 3anacHoe ynnoTHUTeNbHoe KombLo,
PeMELLIOK, UHCTPYKUWS, rapaHTUiHbIA TanoH

- . . Tun Paamepui |'ioae’| Mcnonb3osakve O[lnuTenbHoe MCNONb30BaHWe MOXET NPUBECTU K U3HOCY
)Matepuan kopnyca: Npo4HbIn aniomnHmit AB061-T6.
Axkymynstop Ni-MH AA 12V Pekomenpyetcs |V ¥ YNAOTHUTENBLHOTO KombLa. [iNs NoAAepXaHNs HaANekallero yposHs
MokpbiTue kopnyca: o€ XecTkoe Hue HAII,
N UWenoubie 6atapev AA 15V Pekomenpyetca |V ¥ BNaro3awmuTbl 3aMeHNTe KONbLOo 0406PeHHBIM 3anacHbIM U3
YoTOi4uECe K aGpasizam. TNuTuesas Gatapes AA WratHo v
©Paamepbi: 81,5 x 19,3 x 17,4 Mm. P! 15V ITMnneKTa.
©OBec: 53,9 r (Bknioqas akkymynsTopa). AkkyMynsTope Li-ion 14500 37V 3anpeuyeHo X OMepuoaunyeckan ynctka KoHTakTos 6aTapeu ynyywaet
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/\ UPOZORNENI

OUmistéte tuto svitiinu mimo dosah déti!

JNesvitte svitilnou nikomu pfimo do o&i!

©Nesvitte na hoflavé predméty z bezprostfedni blizkosti, aby nedoslo
k jejich poskozeni nebo ke vzniku nebezpedi v dusledku vysoké
teploty!

©Svitilnu NEPOUZIVEJTE nevhodnym zptsobem, napf. kousanim do
ust, aby nedoslo ke zranéni osob nebo ohroZeni Zivota pfi selhani
svitilny nebo baterie!

©Tato svitilna béhem provozu vysokého rezimu akumuluje velké
mnozstvi tepla, coz mlze mit za nasledek vysokou teplotu povrchu.
Dbejte na bezpecné pouzivani, abyste se nepopalili.

©Vypnéte svitilnu, uzamknéte ji nebo vyjméte baterii, abyste zabranili
nahodné aktivaci, pokud je svitilna umisténa v uzavieném a hoflavém
prostfedi, jako jsou kapsy a batohy!

(CESKY) SVITILNA FENIX E12 V.

©Je osazena vykonnou LED Luminus SST20 s Zivotnosti 50 000
hodin.

©OTi rezimy vykonu: 200 lument (1 hodina ) - 30 lument (15 hodin) - 5
lument (100 hodin)

©Dosvit 78 metrti (1 533 cd).

©Pouziva jednu AA baterii.

©Jednoduché ovladani koncovym tlacitkem.

©Magnet v koncovce svitilny pro upevnéni na cokoliv Zelezného.
©OObousmérna spona pro uchyceni na opasek ¢i kapsu.

©Vyrobeno odolné slitiny hliniku A6061-T6.

ONarazuvzdorna padim z vysky 1 metr.

©Vodotésna a prachotésna dle standardu IP68.

©Tvrda anodizace odolna proti poskrabani typu HAIII.

©ORozméry: 81,5 x 19,3 x 17,4 mm.

p

©Hmotnost: 53,9 g (véetné baterie).

NAVOD K OBSLUZE

Zapnuti/vypnuti a prepinani rezimG vykonu

Pro zapnuti zmacknéte vypina¢ umistény na konci svitilny. Svitilna ma
pamét a vzdy se zapne do posledniho nastaveného rezimu vykonu. Pfi
zapnuté svitiiné mazete kdykoliv ménit rezimy namacknutim tlagitka
(pfepinaji se cyklicky 5-30-200 lumenu).

VYMENA BATERIE

Odsroubuijte télo svitilny a vlozte baterii plusovym pélem smérem k
reflektoru. Poté télo opét zcela dotahnéte.

©Nerozebirejte sami zapeceténé Easti svitilny, porusi se tim zaruka.
©OPouzivejte pouze kvalitni tuzkové baterie.

©Vyndejte alkalickou baterii ze svitilny, pokud ji nebudete delsi dobu
pouzivat nebo pokud je baterie jiz vybita. Zabranite tim riziku vyteceni
a nasledného poskozeni svitilny.

©Vyjméte baterii nebo povolte koncovku svitilny, abyste zabranili
nahodné aktivaci b&hem skladovani nebo pfepravy.

©Dlouhodobé pouzivani mize mit za nasledek opotiebeni O-krouzku.
Chcete-li zachovat spravné utésnéni proti vodé, vymérite krouzek za
nahradni.

provoz svitilny, protoze znecisténé kontakty mohou zptisobit, Ze svitilna
blika, sviti pferusované nebo dokonce nesviti z nasledujicich divodu
A: Baterie je vybita. Nabijte ji, nebo vymérite za novou.

B: Elektrické kontakty uvnitf svitilny jsou znec¢isténé, ocistéte je
vati¢kou namocenou v alkoholu.

Pokud vy$e uvedené metody nefunguiji, obratte se na vaseho prodejce
nebo distributora.

OBSAH BALENi

Svitilna Fenix E12 V3.0, jednorazova AA baterie, poutko, nahradni
o-krouzek, manual, zaruéni list

/\UPOZORNENIE

©OUmiestnite toto svietidlo mimo dosahu deti!

©ONesviette svietidlom nikomu priamo do o¢i!

©ONesviette na horfavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby
nedoslo k ich poskodeniu alebo k vzniku nebezpecenstva v dosledku
vysokej teploty!

OSvietidlo NEPOUZIVAJTE nevhodnym spésobom, napr. hryzenim do
ust, aby nedoslo k zraneniu os6b alebo ohrozeniu zivota pri zlyhani
svietidla alebo batérie!

OToto svietidlo poas prevadzky vysokého rezimu akumuluje velké
mnozstvo tepla, ¢o méze mat za nasledok vysoku teplotu povrchu.
Dbajte na bezpecné pouzivanie, aby ste sa nepopalili.

©Vypnite svietidlo, uzamknite ho alebo vyberte batériu, aby ste
zabranili nahodnej aktivacii, ak je svietidlo umiestnené v uzavretom a
horfavom prostredi, ako st vrecka a batohy!

(SLOVENSKY) SVIETIDLO FENIX E12 V3

©Je osadena vykonnou LED Luminus SST20 so Zivotnostou 50 000
hodin.

O Tri rezimy vykonu: 200 limenov (1 hodina) - 30 limenov (15 hodin) -
5 lumenov (100 hodin)

©Dosvit 78 metrov (1 533 cd).

©Pouziva jednu batériu AA.

©Jednoduché ovladanie koncovym tlacidiom.

©Magnet v koncovke svietidla pre upevnenie na okolvek Zelezného.
©Obojsmerna spona na uchytenie na opasok ¢&i vrecko.

©Vyrobené odolné zliatiny hlinika A6061-T6.

©Narazuvzdorna padom z vysky 1 meter.

©Vodotesna a prachotesna podla $tandardu IP68.

©Tvrda anodizacia odolna proti poskriabaniu typu HAIII.

©ORozmery : 81,5 x 19,3 x 17,4 mm.

©OHmotnost: 53,9 g (vratane batérie).

NAVOD NA OBSLUHU

Zapnutie/vypnutie a prepinanie reZimov vykonu

Pre zapnutie stlacte vypina¢ umiestneny na konci svietidla. Svietidlo
ma pamat a vzdy sa zapne do posledného nastaveného rezimu
vykonu. Pri zapnutom svietidle moéZete kedykolvek menit rezimy

stlagenim tlacidla (prepinaju sa cyklicky 5-30-200 limenov).

MENA BATERIE

Odskrutkujte telo svietidla a vlozte batériu plusovym polom smerom k
reflektoru. Potom telo opat tplne dotiahnite.

POUZITIE A UDRZBA

©ONerozoberajte sami zapecatené casti svietidla, porusi sa tym zaruka.
Pouzivajte iba kvalitné ceruzkové batérie.

©OVyberte alkalicku batériu zo svietidla, pokial ju nebudete dlhsiu dobu
pouzivat alebo pokial je batéria uz vybita. Zabranite tym riziku
vyte€enia a nasledného poskodenia svietidla.

©OVyberte batériu alebo povolte koncovku svietidla, aby ste zabranili
nahodnej aktivacii po¢as skladovania alebo prepravy.

©ODlhodobé pouzivanie méze mat za nasledok opotrebenie O-krizku.
Ak chcete zachovat spravne utesnenie proti vode, vymeiite krizok za
nahradny.

Pravidelné Cistenie elektrickych kontaktov zaistuje bezproblémova
prevadzku svietidla, pretoZe znecistené kontakty mézu sposobit, Ze
svietidlo blika, svieti preruSovane alebo dokonca nesvieti z nasledu-
jucich dévodov:

A: Batéria je vybita. Nabite ju, alebo vymerite za novu.

B: Elektrické kontakty vo vnutri svietidla su znecistené, ocistite ich
vati¢kou namocenou v alkohole.

Ak vyssie uvedené metody nefunguju, obratte sa na vasho predajcu
alebo distributora.

OBSAH BALENIA

Svietidlo Fenix E12 V3.0 , jednorazova AA batéria, putko, nahradny
o-krtizok, manudl, zaruény list




